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K Injektionsanlagen Übersicht 
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KK  MMUUNNGGGG  MMöörr tteellmmiisscchhppuummppee  --  ÜÜbbeerrssiicchhtt   
��������

��������
��������

TTyypp  �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��     �� �� �� !! �� �� "" ##�� �� �� �� 

 �� ##�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ##�� ##�� �� �� �� �� ��

MMiisscchhtt  uunndd  PPuummpptt  xx  xx  xx      
PPuummpptt  xx  xx  xx  xx  xx  
SSiilloottaauugglliicchh  xx  xx        
SSaacckkwwaarree  xx  xx  xx  vvoorrggeemmiisscchhtt  vvoorrggeemmiisscchhtt  
            
AAnnttrriieebb  kkWW::  77  ++  55..55  kkWW  44..22,,    55..55  kkWW  44..22,,    55..55  kkWW  11..55,,  44..22,,  55..55  kkWW  11..88  kkWW  
VVoolltt::  440000  440000  440000  440000//223300  223300  
MMeennggeennvveerrsstteellllbbaarr::  xx      xx  xx  
FFöörrddeerrlleeiissttuunngg  mmiinn::  550000  ll//hh  550000  ll//hh  550000  ll//hh  335500  ll//hh  112200  ll//hh  
FFöörrddeerrlleeiissttuunngg  mmaaxx::  1100  000000  ll//hh  33550000  ll//hh  33550000  ll//hh  33550000  ll//hh  336600  ll//hh  
PPuummppeennddrruucckk  mmaaxx::  114400  bbaarr  7700  bbaarr  7700  bbaarr  7700  bbaarr  2255  bbaarr  
KKöörrnnuunngg  mmaaxx::  88  mmmm  44  mmmm  44  mmmm  44  mmmm  11..55  mmmm  
            
KKaabbeellffeerrnnsstteeuueerruunngg::  xx  xx  ((xx))  ((xx))  xx  
FFuunnkkffeerrnnsstteeuueerruunngg::  xx  xx        
MMeennggeennrreeggiissttrriieerruunngg::  xx          
            
GGeewwiicchhtt::  336600  kkgg  114400  kkgg  332200  kkgg  6655  kkgg  3333  kkgg  
            
FFeeiinnssttbbiinnddeemmiitttteell::  xx  ((xx))    xx  xx  
FFuuggeennmmöörrtteell::  xx  xx  xx  xx    
NNaacchhiinnjjeekkttiioonneenn::  xx  xx  ((xx))  xx    
AAnnkkeerrvveerrffüülllluunnggeenn::  xx  xx  xx      
BBeettoonnssaanniieerruunngg::  ((xx))  ((xx))  xx  xx    

VVeerrffaahhrreenn ��������
 

Lose in Silo BIG BAG Sackmaterial ����

�� ��
��

��

Automatisches Injizieren mit dem Küchler-System per Knopfdruck  Injizieren mit Sackmaterial oder Big Bag für kleinere Arbeiten 

Anwendungen 
��

 

 
Verfüllungen mit 
Mörtel, Zemente 
oder KÜMIX 

 
Verpressungen 
mit Zement 
oder KÜMIX 

 
Düsenstrahl-
verfahren 
mit KÜMIX 
(40 – 150 bar ) 
und der 
K Powermungg 
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K Injektionsanlagen  K MUNGG 
��

 

�����  �����  �����  �����   Mörtelmischpumpe 
 

Die �� $$�� �� ��      ist eine kontinuierlich  arbeitende Mörtelmisch-
pumpe , die problemloses Mischen, Pumpen und Spritzen  (mit 
zusätzlichem Luftkompressor) von maschinengängigen werktrocken-
mörtel ermöglicht. 
Der Antrieb erfolgt servicefreundlich mit nur einem Motor . Der Werk-
trockenmörtel oder Zement wird über ein Einfüllgitter in den Trichter 
gefüllt. Von dort aus fördert die Stahlförderschnecke des Förder-
mischers das Trockenmaterial in die Mischkammer, wo es mit dem 
eingespritzten Wasser kontinuierlich vermischt wird. 
Der patentierte, spannschellenlose  und wartungsfreie Pumpenteil  
saugt das Material an und pumpt es mit bis zu 40 bar maximal 100 m 
weit . Die Förderleistung kann durch den Einsatz verschiedener 
Pumpentypen (MP 2 - MP 12) variabel gestaltet werden.  

 

--  MMoodduullbbaauussyysstteemm  
--  sscchhnneell ll   zzeerr lleegg--  &&  tt rraannssppoorrtt iieerrbbaarr  
--  nniieeddeerree  EEiinnffüüll ll --  uunndd  GGeessaammtthhööhhee  
--  uunniivveerrsseell ll   eeiinnsseettzzbbaarr  
--  hhoohhee  PPuummpplleeiissttuunngg  
--  vvaarr iiaabblleerr  PPuummppeenneeiinnssaattzz  
--  eeiinnffaacchhee  BBeeddiieennuunngg  uunndd  WWaarrttuunngg  
--  sscchhnneell llee  SSttaarrtt --  uunndd  RReeiinniigguunnggsszzeeii tt  
--  lleeiicchhttee  uunndd  kklleeiinnee  BBaauuwweeiissee  
 

 
 

 

Kompl. verzinktes modulares Bausystem. 
Einfach zu transportieren und reinigen. 
Keine Standzeiten durch schnell 
auswechselbare Komponenten. 

Technische Daten 
AAnnttrr iieebb 
Getriebemotor:  4.2 KW - 242 Upm 5.5 KW - 400 Upm 
Getriebe:  Planet  
Elektroanschluss:  3 x 16 A / 5 polig 380 V / 50 Hz 
Stroma ggregat:  mind. 10 kVA mind. 16 kVA 
   

FFöörrddeerr lleeiissttuunngg  &&  DDrruucckk  
MUNGG Pumpenteil 2 gelb    5.5 l/h,  320 l/h   8.7 l/h,   529 l/h 
MUNGG Pumpenteil 3 blau  12.5 l/h,   750 l/h 20.8 l/h, 1250 l/h 
MUNGG Pumpenteil 8 orange  24.0 l/h, 1440 l/h 39.0 l/h, 2350 l/h 
MUNGG Pumpenteil 13 weiss  36.5 l/h, 2200 l/h 60.0 l/h, 3600 l/h 
Verpressdruck:  < 70 bar <70 bar 
   

MMaassssee  &&  GGeewwiicchhtt   
Gesamtlänge:  1550 mm 
Gesamtbreite:  640 mm 
Gesamthöhe:  835 mm 
Trichter mit Fahrgestell:  ca.   52 kg 
Steuerung:  ca.   11 kg 
Getriebemotor inkl. Flansch:  ca.   53 kg 
Pumpenteil:  ca.   18 kg 
Fördermischer und Gitter:  ca.     6 kg 
Gesamtgewicht:  ca. 140 kg 

 

  

 

  Verlangen Sie die komplette K MUNGG Dokumentation! 
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K Injektionsanlagen K MUNGG Zubehöre 
��

 
 
Diverse Pumpenteile für verschiedene Einsätze 

 

��� ���� � �������� ��� ���� � ��� ���� � ��� ���� �                 �������� %� ��&%� ��&%� ��&%� ��&� ��� '�&���'�&���'�&���'�&���� ��� (�������(�������(�������(�������� ��� )'�*����)'�*����)'�*����)'�*����� ���
 

    

Artikelnummer Stator        00102 
Rotor         00102-1 

Stator        00103 
Rotor         00103-1 

Stator        00108 
Rotor         00108-1 

Stator        00113 
Rotor         00113-1 

Anwendung Der �����   
Pumpenteil 2 wird für 
sehr geringe 
Pumpleistung 
gebraucht, oder für 
gezielte Verpressung 
mit stabilem Druck 
(Nachinjektionen, 
Selbstbohranker, 
Aufsprengen von 
Ventilen, Fugen-
arbeiten und kleine 
Injektionen) eingesetzt. 

Der �����   
Pumpenteil 3 wird für  
geringe Pumpleistung 
gebraucht, oder für 
gezielte Verpressung 
mit stabilem Druck 
(Nachinjektionen, 
Selbstbohranker, 
Aufsprengen von 
Ventilen, Fugen-
arbeiten und kleine 
Injektionen) eingesetzt. 

Der �����   
Pumpenteil 8 wird für 
mittlere Pumpleistung 
gebraucht, oder für 
gezielte Verpressung 
mit stabilem Druck 
(Nachinjektionen, 
Selbstbohranker, 
Aufsprengen von 
Ventilen, Fugen-
arbeiten und kleine 
Injektionen) eingesetzt. 

Der �����   
Pumpenteil 13 wird für 
sehr hohe 
Pumpleistung 
(Verfüllungen, 
Mantelfüllungen, 
Estriche, Pfähle, 
Injektionen) eingesetzt. 

Masse D= 89 mm / l = 270 mm D= 89 mm / l = 270 mm D= 89 mm / l = 270 mm D= 101 mm/l =350 mm 

Verpress-/ Förderdruck 70 / 45 bar 70 / 45 bar 50 / 30 bar 60 / 40 bar 

Max. Körnung 2 mm 3 mm 5 mm 8 mm 

Min. Injektionsloch 5 mm 7 mm 10 mm 25 mm 

Förderleistung:     

Motor 4.2 kW 5.5 kW 4.2 kW 5.5 kW 4.2 kW 5.5 kW 4.2 kW 5.5 kW 

l/min. 5.5 8.7 12.5 20.8 24.0 39.0 36.5 60 

l/h 320 520 750 1250 1440 2350 2200 3600 

Wasserverbrauch per h 110- 160 l 180- 220 l 260- 420 l 440- 720 l 500- 830 l 820- 1350  770- 1270 1260-2070 

 
Zubehöre 

 

 
  

Diverse �����  �����  �����  �����    
Fördermischer 

�����  �����  �����  �����   Siloplatte �����  �����  �����  �����    Wasserpumpe Transportsilo FRÄSCHU 

 
 
Praxis 

 

 
 

Tunnelbau Nachinjekitonen Ankerverfüllung Automatisch 
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K Injektionsanlagen Übersicht 
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K MUNGG Förderschlauch und Kupplungen 

 

��

�����  �+��,���	
���	
�
Für Arbeiten mit der K MUNGG ohne Querschnittsverengung 

Druckbereich bis 120 bar 

Schlauchlänge 55  mm,,  1100  mm,,  2200  mm,,  5500  mm   

Anschluss 11  ““AAGG 

Kupplungen K MUNGG Fixkupplung NW 25 

 
 
Injektionsüberwachung und Steuerung 

 

��

��#�-�.�����,��	.��������
Für zusätzliche Injektionsdruckkontrolle 

Druckbereich 0 - 100 bar 

Momentandruck aabblleessbbaarr   

Anschluss 11  ““  IIGG    ooddeerr    AAGG   

Kupplung KK  MMUUNNGGGG  FFiixxkkuupppplluunngg  NNWW  2255 
 

��

��#�-�.�����,��	.�	
������
Für automatische Injektionsdruckkontrolle 

Druckbereich 0 - 60 bar 

Momentandruck aabblleessbbaarr   

Anschluss 11  ““ 

Kabellänge max. 100 m 

 
 

��

�����	.���,��������������������/��
Protokolliert und steuert, Injektionsmenge, Zeit und Druck auf 
ein USB Stick. 

Druckbereich 0 - 100 bar 

Momentandruck und Menge aabblleessbbaarr   

Anschluss 11  ““ 

Versorgung 230 V 

 
 
K Zusatzgeräte 

��

 

 

  

  

K MUNGG 
Funkfernsteuerung 
800 MHz bis 150 m 

K MUNGG 
Kabelfernsteuerung 
bis 100 - 150 m 

K MUNGG 
Fixkupplungen NW 25, 
ohne Querschnitts-
verengung 

K MUNGG 
Injektionsbock 
Entlastungshahnen & 
100 bar Manometer 

K Injektionspacker  
in diversen Grössen 
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K Injektionsanlagen Powerpumpe 
��

 

K Powerpumpe 
 

Die K Powerpumpe ist auf modularbauweise aufgebaut und 
eignet sich für hohe Ansprüche in der Injektionstechnik. Sie 
mischt und pumpt div. Mörtel und Zemente. Die K Powerpumpe 
ist in der Menge variabel und kann ferngesteuert werden. Dank 
einer neuen Mischtechnologie mischt die K Powerpumpe 
130 l/min in einer sehr kompakten Mischzone. Die Injektions-
menge, Wassermenge, Druck und Zeit, werden digital erfasst. 
Die Daten können mittels Speicherkarte auf dem PC aus-
gewertet werden. 
Die K Powerpumpe arbeitet dank der neuen Technologie 
unabhängig mittels Küchlersilo. Aber auch Sackmaterial kann 
die K Powerpumpe verarbeiten. 
 

 

--  MMoodduullbbaauussyysstteemm  
--  sscchhnneell ll   zzeerr lleegg--  &&ttrraannssppoorrtt iieerrbbaarr  
--  nniieeddeerree  EEiinnffüüll ll --  uunndd  GGeessaammtthhööhhee  
--  hhoohhee  PPuummpplleeiissttuunngg  
--  vvaarr iiaabblleerr  PPuummppeenneeiinnssaattzz  
--  eeiinnffaacchhee  BBeeddiieennuunngg  uunndd  WWaarrttuunngg  
--  sscchhnneell llee  SSttaarrtt --  uunndd  RReeiinniigguunnggsszzeeii tt  
--  lleeiicchhttee  uunndd  kklleeiinnee  BBaauuwweeiissee  
 

 

 

  

 

Technische Daten 
 

Antrieb 
Getriebemotor Pumpe:  7.0 kW / 30 - 300 Upm 
Getriebemotor Mischer:  5.5 kW  400 Upm  
Elektroanschluss:  3 x 20 A / 5 polig 

Automatische 
Wasserbeimischung 
mit digitaler Kontrolle 

SPS Steuerung inkl. 
Fehlermeldungen und 
Datenerfassung auf 
Flashcard 

Stromagreggat:  mind. 20 kVA 
 

Förderleistung Pumpe  „Variabel“ 
Power Pumpenteil weis s 13 l/min,   130 l/min,   1000 -10 000l/h 

  

Max. Druck:  60 bar 
Power Pumpenteil 3 blau  1,6 l/min,   16 l/min,   100 -1000l/h 
Max. Druck:  140 bar 
   

Masse & Gewicht  
Gesamtlänge Betrieb:  2600 mm 
Gesamtlänge Transport:  1600 mm 

Injektions-
druckaufnehmer 

Externes Steuergerät 
für Druck- & 
Mengenregelung 

Gesamtbreite:    850 mm 
Gesamthöhe:    950 mm 
Gesamtgewicht:  ca. 340 kg 

 

 
  

 
 

Verlangen Sie die komplette K Power Dokumentation! 
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K Injektionsanlagen Pumpen 
��

 
 

Für verschiedene Anwendungen haben wir für Sie die richtige Pumpe. 
 

K Minipumpe 230 V 
 

 

 

Technische Daten 
 

 
Antrieb  1.8 kW/ 60-470 Upm, 220 V/50Hz 

Elektroanschluss:  230 V / 50 Hz 
Stromaggregat:  mind. 4 kVA 
Max. Druck:  20 bar 
Fördermenge:  40 - 360 l/h  
Körnung:  1 mm 
Gesamtgewicht:  ca. 35 kg 
Bauweise:  modular, verzinkt 

 

K Kleinpumpe 230 V 
 

 

 

Technische Daten 
 

 
Antrieb  1.3 kW  30 - 200 Upm 

Elektroanschluss:  230 V 
Stromaggregat:  mind. 4 kVA 
Max. Druck:  20 bar 
Fördermenge:  100 - 600 l/h (variabel) 
Körnung:  1 mm 
Gesamtgewicht:  ca. 55 kg 
Bauweise:  modular, verzinkt 

 
 

K Kleinpumpe 400 V 
 

 

 

Technische Daten 
 

Antrieb 
Getriebemotor Pumpe:  4.2 kW / 242 Upm 5.5 kW / 395 Upm 
Elektroanschluss:  400 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz 
Strom aggregat:  mind. 9 kVA 14 kVA 
Max. Druck:  70 bar 70 bar 
Fördermenge:  360 - 2200 l/h  520 - 3600 l/h 
Körnung:  4 mm 
Gesamtgewicht:  ca. 55 kg 
Bauweise:  modular, verzinkt 

 
 

K Mischanlagen 
��

 

 
Mörtelmischer 
400 V 

  
Mörtelmischer 
230 V 

  
Durchlauf-
mischer 
230 V oder 
400 V 
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