
– mengenverstellbar mit Funk

– Modulbausystem

– schnell zerleg- und transportierbar

– niedere Einfüll- und Gesamthöhe

– universell einsetzbar

– hohe Pumpleistung

– variabler Pumpeneinsatz

– einfache Bedienung und Wartung

– schnelle Start- und Reinigungszeit

– leichte und kleine Bauweise

K VARIO MUNGG®

Die K VARIO MUNGG® ist modular aufgebaut und eignet 
sich für hohe Ansprüche in der Injektionstechnik. Sie 

mischt und pumpt diverse Mörtel und Zemente. 
Sie ist in der Menge variabel und kann ferngesteuert  

werden. Dank einer neuen Mischtechnologie mischt  
die K VARIO MUNGG® 30 ℓ/min in einer sehr kompakten 

Mischzone. 

Die K VARIO MUNGG®arbeitet dank der neuen Technologie 
unabhängig mittels Küchler-Silo. Aber auch Sackmaterial 

kann mit ihr verarbeitet werden.

BESCHRIEB

MENGENREGULIERBAR
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ANTRIEB

Getriebemotor Pumpe 4.2 kW / 103 – 260< Upm

Getriebemotor Mischer 1.5 kW / 406 Upm

Elektroanschluss 16A/ 5pol / 380V 50Hz

Stromaggregat mind. 16 kVA

FÖRDERLEISTUNG PUMPE «variabel»

Pumpenteil MP 3 blau 396 –1 020 ℓ/h

Maximaler Druck 60 bar

Pumpenteil MP 8 orange 587 –1 560 ℓ/h

Maximaler Druck 60 bar

MASSE UND GEWICHT

Gesamtlänge Betrieb 1 950 mm

Gesamtlänge Transport 1 400 mm

Gesamthöhe 910 mm

Gesamtbreite 660 mm

Gesamtgewicht ca. 259 kg

TECHNISCHE DATEN

Automatische  
 Wasser beimischung  

mit digitaler Kontrolle

Funksteuerung

Druckerhöhungspumpe

Siloplatte

Kabelsteuerung
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