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REGISTRIERTE DATEN TECHNISCHE DATEN

–  Menge (Mörtel oder Zement) gepumpt in Liter

–  Volumenstrom (Mörtel oder Zement) in Liter pro Stunde (ℓ/h)

– Messbereich Volumenstrom 10 – 200 ℓ/min

– Stromversorgung 220 V 50 Hz

– Akkubetrieb bis zu 20 Stunden

– Max. Druck 40 bar

– Messgenauigkeit 0.5 %

– Einfache Montage

– 13.5 kg

– 8 – 12 Stunden Ladezeit
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INJEKTIONSMÖRTEL –
BINDEMITTEL

INJEKTIONSANLAGEN
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Weitere Angaben in folgenden Dokumenten:

Februar 2016

DRUCK- UND  
MENGENREGISTRIERUNG
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Taste: RESET

Schalter: EIN / AUS

NETZSTROMVERSORGUNG

Grünes LED: AKKUZUSTAND
100 %

Taste: ANZEIGE DURCHFLUSSMENGE
totale / momentane

Oranges LED: AKKUZUSTAND Rotes LED: AKKUZUSTAND
50 % 25 %

0 – 25 %

Blinkendes rotes LED: AKKUZUSTAND
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Die Angaben in dieser Produkte-Information haben beratenden Charakter. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. 
Produkt veränderungen aufgrund technischer Entwicklungen bleiben vorbehalten.

TECHNISCHE DATEN

KÜMIX ®
DER KLASSIKER

MISCHVERHÄLTNIS WASSER / KÜMIX®

W/F-Wert (Wasser/Feststoff-Wert)

Mischverhältnis 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

Menge KÜMIX ® (kg/m3) 1 345 1 166 1 078 974 893 813 776

Menge Wasser (ℓ/m3) 538 582 647 682 713 732 776

Ergiebigkeit (ℓ/t) 743 840 928 1 025 1 121 1 229 1 325

Frischmörtelrohdichte (kg/ℓ) 1.89 1.78 1.73 1.66 1.61 1.55 1.51

Auslaufzeit (Marsch-Trichter) (sec) – – – 76 48 40 36

Absetzmass (Vol. %) nach   2 h – – – 0.5 1.0 3.0 7.4

Druckfestigkeit (N/mm2) nach   1 d 9 5 2 1 < 1 < 1 < 1

nach   2 d 19 9 5 2 1 1 < 1

nach   7 d 39 24 14 9 5 4 3

nach 28 d 52 38 24 19 14 11 9

Druckfestigkeitsprüfung 4 x 4 x16 cm Prismen

Hinweis  Alle in diesem technischen Merkblatt angegebenen Werte sind unter Laborbedingungen mit den 
üblichen messtechnischen Toleranzen ermittelt. Sie geben einen Anhaltswert für die grundsätzliche Eignung und 
sind auf ihre Aussagekraft für die konkreten Baustellen- und Einsatzbedingungen vom Verarbeiter zu überprüfen 
und gegebenenfalls nachzuweisen.

Eigen- und Fremdüberwachung  KÜMIX ® wird im werkseigenen Labor geprüft und eigenüberwacht.

ANWENDUNGSGEBIETE

Selbstbohranker Jetting-Pfähle Stützbohrsystem
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Die Angaben in dieser Produkte-Information haben beratenden Charakter. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. 
Produkt veränderungen aufgrund technischer Entwicklungen bleiben vorbehalten.

TECHNISCHE DATEN

K INJEKTHERM 110
DER ERGIEBIGE

MISCHVERHÄLTNIS WASSER / INJEKTHERM 110

W/F-Wert (Wasser/Feststoff-Wert)

Mischverhältnis 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

Menge Injektherm 110 (kg/m3) 1 100 1 014 899 806 725

Menge Wasser (ℓ/m3) 550 583 620 649 667

Ergiebigkeit (ℓ/t) 909 986 1 113 1 240 1 392

Frischmörtelrohdichte (kg/ℓ) 1.65 1.60 1.52 1.46 1.39

Setzmass (%) -0.4 -0.6 -1.0 -3.5 -12.0

Druckfestigkeit (N/mm2) nach   1 d 0.9 0.7 0.3 – –

nach   2 d 1.2 0.9 0.4 – –

nach   7 d 1.9 1.6 1.0 0.7 0.4

nach 28 d 4.3 3.4 1.8 1.5 1.2

Druckfestigkeitsprüfung 4 x 4 x16 cm Prismen

Hinweis  Alle in diesem technischen Merkblatt angegebenen Werte sind unter Laborbedingungen mit den 
üblichen messtechnischen Toleranzen ermittelt. Sie geben einen Anhaltswert für die grundsätzliche Eignung und 
sind auf ihre Aussagekraft für die konkreten Baustellen- und Einsatzbedingungen vom Verarbeiter zu überprüfen 
und gegebenenfalls nachzuweisen.

Eigen- und Fremdüberwachung  K INJEKTHERM 110 wird im werkseigenen Labor geprüft 
und eigenüberwacht.

März 2015

Mörtelmischverhältnisse siehe 

Mörtel Bindemittel: KÜMIX®

Mörtel Geothermie: K INJEKTHERM 110
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