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Kellybohren BP & CBP

Endlosschnecken- Bohren CFA
/ SOB

Vollverdranger DP

Bodenmisch-Verfahren SM

Imlochhammer-Bohren LDTH

Mikropfahlbohren MP

1. Weitere Abmessungen auf Anfrage (unterschiedliche Verlangrung vorhanden) /
ohne Seilwinde resp. Windenverlangerung

2. Stangenldnge mit direktem Einsteckende ohne ext. Spiilkopf — fiir weitere Infos fragen

Sie uns an

3. Abhéngig von der Lange des Auswurfkopfes oder Preventers — fiir genaue Angeben

fragen Sie uns an.

Alle Bohrantriebe von Eurodrill der "X" Serie konnen auch in Drehanriebe umgabaut
werden — fragen Sie uns an fiir mehr Informationen.
Beim verrohrten Bohren sind 800 mm fiir den Spiilkopf mit Glocke sowie fiir das

Gestangehandling eingerechnet (ausser bei den Kellerbohrgeréten).

BG = Bohrgerét

PP = Power Pack
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Gewicht BG | PP kg 3’100 2’300 5’200 2’700
Motorenleistung kW 55 100
Abgasstufe STEP/TIER 3B/ 4i 5/4F 4/4F 5/4F
Steuerung Vollfunk Vollfunk
Vorschub/-Riickzugkraft daN 2'500 3'500
Klemm- Brechvorrichtung  mm 30 - 220 30 - 325 (260)
Klemme mit RiickzugeinrichtungdaN
Zugkraft Seilwinde daN 500 1’000
Wasserpumpe 20 £ @ 150 bar 20 £ @ 150 bar
Preventer auf Anfrage
Hydraulikkran

Hammer Hammer
Bohrantrieb HD 2004 RH 4X RH 10X
Drehmoment daNm 440 500 1°070
Drehzahl pm 144 128 189
Schlagfrequenz 1/min 2’500 2’500 2'400
Einzelschlagenergie Nm 500 500 500
Vorschub*' min | max mm 1200 2’200 900 2’100
Mastldnge*' min | max mm 2’350 3’350 2'200 3400

m 05 1 15 2 25 3 3.5 4 05 1 15 2 25 3 3.5 4

KSB Stangenléinge*?
Bohrgestingeldnge™*?
Bohrverfahren m

Sprengloch-/Felshohren g mm

KSB® Ankerbohren o Anker

Dreh-/Imlochbohren ¢ mm 130

176
130

Verrohries- Bohren g mm 219
Kernbohren (DSB/Diam./KR) ¢ mm  [DSBIARIVAED DSB/200/350
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=21 Selbstbohrankergerate

8230 max. 23202020

7600 max.

MC 10 ES

3 ¥ |
o~ /|> ENEES

Gewicht BG | PP kg 9’800 - 10’000 13’550
Motorenleistung kW 100 53.7
Abgasstufe STEP/TIER 4/ 4F 5/ 4F 3B/ 4i
Steuerung Vollfunk Vollfunk inkl. Bagger
Vorschub/-Riickzugkraft ~ daN 2’500 2’500
Klemm- Brechvorrichtung ~ mm 30-170 30 -220
Klemme mit RiickzugeinrichtungdaN
Zugkraft Seilwinde daN
Wasserpumpe 20 £ @ 150 bar 20 £ @ 150 bar
Preventer
Hydraulikkran
Hammer Hammer

Bohrantrieb HD2004 RH 4X RH 10X RH 4X
Drehmoment daNm 440 500 1’070 490
Drehzahl pm 144 128 189 128
Schlagfrequenz 1/min 2’500 4500 2400 2’500
Einzelschlagenergie Nm 320 15kW 500 320
Vorschub*' min | max mm 3’400 3400 3’400 3’400 3400
Mastldnge*' min | max mm 4950 4’950 4°950 5100 5100

m 05 1 15 2 25 3 3.5 4 05 1 15 2 25 3 35 4
KSB Stangenléinge*?
Bohrgestingeldnge™*?
Bohrverfahren m
Sprengloch-/Felshohren
KSB® Ankerbohren R51
Dreh-/Imlochbohren

Verrohrtes- Bohren

Kernbohren (DSB/Diam./KR) o mm
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Ankerbohrgerate

3
MC 3
o
Gewicht kg 4’200 7'600 9'000-9'900 15°000-16'000
Motorenleistung kW 55,4 100 85-100 129
Abgasstufe STEP/TIER 5/4F 5/4F 3B/4i | 4/4F | 5/4F 5/4F
Steuerung Vollfunk Vollfunk Vollfunk Vollfunk
Vorschub/-Riickzugkraft daN 2'500 5’000 4'500-5’000 5400
Klemm- Brechvorrichtung ~ mm 30-220 30-260 30-325 45 - 365
Klemme mit RiickzugeinrichtungdaN 10’000 8’300
Zugkraft Seilwinde daN 500 1’000-2'000 1’000 2'000
Wasserpumpe 20 £ @ 150 bar 20 £ @ 150 bar 202@150bar | 2082 @ 60bar 202@150bar | 208 @ 60 bar
Preventer Ja Ja
Hydraulikkran 4.4 mt
Hammer Hammer Hammer  Doppelkopf Hammer  Doppelkopf
Bohrantrieb RH 4X RH 10X RH 10X RH16X R900C RH 16X R 2400 R900C
Drehmoment daNm 500 1°070 1°070 1’620 835 1620 2’250 1°100
Drehzahl pm 128 189 174 124 105 140 80 140
Schlagfrequenz 1/min 2’500 2’400 2’400 2’300
Einzelschlagenergie Nm 320 500 500 650
Vorschub*' min | max mm 1°200 3’200 3’110 220013500 1°300 2'600 1°700 3’500
Mastlange*' min | max mm 2’300 4’300 4’570 3’900 5’200 3’950 5'750

15] 2 |25 3 [3.5] 4

KSB Stangenléinge*?

Bohrgestingeldnge™*?

Bohrverfahren m

15] 2 [2.5] 3 [3.5] 4

15] 2 [2.5] 3 [3.5] 4

15] 2 |25 3 [35] 4

Sprengloch-/Felshohren g mm

KSB® Ankerbohren o Anker

Dreh-/Imlochbohren g mm

130 |

Verrohrtes- Bohren

o mm

130

Kernbohren (DSB/Diam./KR) o mm  DSARIVALD)

T
130
152
DSB/200/350

76

176

130

219
DSB/200/350

200
273
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Gewicht kg 17°800-18°500 18’400
Motorenleistung kW 129 168
Abgasstufe STEP/TIER 5/4F 3B/ 4F
Steuerung Vollfunk Vollfunk
Vorschub/-Riickzugkraft ~ daN 8’000 8’000
Klemm- Brechvorrichtung ~ mm 45-435 45-425
Klermme mit RiickzugeinrichtungdaN 10’000 10’000
Zugkraft Seilwinde daN 2’000 2’000
Wasserpumpe 202 @150 bar | 208 £ @ 60bar 202 @150bar | 208 £ @ 60bar
Preventer Ja Ja
Hydraulikkran 4.4 mt 4.4 mt

Hammer  Doppelkopf Hammer  Doppelkopf
Bohrantrieb RH 17X R 3200 R900C RH 17X R3200 RH10X-40
Drehmoment daNm 1’680 3’100 1’100 1’680 3’000 1’100
Drehzahl pm 134 72 105 134 72 105
Schlagfrequenz 1/min 2’300 2’300 2’400
Einzelschlagenergie Nm 650 650 500
Vorschub*' min | max mm 4000l 3’550 6’550 4o00l7000 3’550  6°550
Mastlinge*' min | max mm 6’100 9’100 6’100 9’100

KSB Stangenléinge*?

Bohrgestingelinge*?

Bohrverfahren m

Sprengloch-/Felsbohren g mm

KSB® Ankerbohren o Anker T114

Dreh-/Imlochbohren g mm

Verrohrtes- Bohren g mm

Kernbohren (DSB/Diam./KR) ¢ mm

330

355

330
355
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| B%% Sondierbohrgeriite

>
MC 6
CT\ A

Gewicht kg 7'300
Motorenleistung kW 100
Abgasstufe STEP/TIER 5/4F
Steuerung Vollfunk
Vorschub/-Riickzugkraft daN 5’000
Klemm- Brechvorrichtung ~ mm 30-260
Klemme mit RiickzugeinrichtungdaN
Zugkraft Seilwinde daN 2’000
Zugkraft Wire-Line daN 85 £ @ 60 bar
Wasserpumpe
Kompessor

Hammer
Bohrantrieb RH 6X
Drehmoment daNm 600
Drehzahl pm 436
Schlagfrequenz 1/min 2’500
Einzelschlagenergie Nm 320
Vorschub*' min | max mm 2'010 3'210
Mastldnge*' min | max mm 3'325 4’525

15| 2 [2.5] 3 |3.5] 4

KSB Stangenléinge*?
Bohrgestingeldnge™*?

Bonrverfahren IS T

Sprengloch-/Felsbohren o mm “
KSB® Ankerbohren 0 Anker
178

Dreh-/Imlochbohren g mm

Verrofrtes- Bohren o mm

Kernbohren (DSB/Diam./KR) ¢ mm DSB/76/254
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Geothermiegerate

GEO 700 GT MC 14 GT MC 15P GT

Gewicht kg 16’000 17°000 21’600
Motorenleistung kW 149 142 168
Abgasstufe STEP/TIER 5/4F 5/4F 5/4F
Steuerung Vollfunk Vollfunk Vollfunk
Vorschub/-Riickzugkraft daN 15’000 12’000 15’000
Klemm- Brechvorrichtung ~ mm 45-325 45-265 45-265
Klemme mit RiickzugeinrichtungdaN 20’000 10’000 10’000
Zugkraft Seilwinde daN 2'000 2'000
Wasserpumpe 202@150 bar | 208 @ 60bar 202@150 bar | 208 £ @ 60bar 20£@150bar | 208 £ @ 60 bar
Preventer Ja Ja Ja
Hydraulischer Spannkopf ¢ 178
Einhebevorrichtung Ja Ja Ja
Hydraulikkran 7.2 mt 7.2 mt 11.4 mt

mit Scr[l)\/\o/gﬁﬁlvkoorrr)ifchtung Doppelkopf Doppelkopf
Bohrantrieb RH 2100AL _ RH 900AL R 2400 R 900C RH 3200 R 1600
Drehmoment daNm 2’400 1°070 2’400 920 3’600 1’000
Drehzahl rpm 82 170 80 210 60 140-200
Anschlussgewinde 1522ggzylli API 2 3/8" IF 1522gg zylli API 2 3/8" IF 1522gg zylli API 2 3/8" IF
Spiilkopf Zoll 3(2) 2 2
Vorschub*' min | max mm 5’070 5’070 3’200 3200 5070 5’070
Mastldnge*' min | max mm 10°020 10’020 10’020 10’020

m 05| 1|15] 2|25/ 3 |35] 4 05| 1[15] 2 |25/ 3 |35] 4 05| 1[15] 2 |25/ 3 |35] 4
min.

KSB Stangenléinge*? max.
min.

Bohrgesténgelinge*? max.

Bohrverfahren m

Sprengloch-/Felshohren g mm

KSB® Ankerbohren o Anker

Dreh-/Imlochbohren @ mm 200 200 200

Verrohrtes- Bohren

o mm

Kernbohren (DSB/Diam./KR) o mm  USSIPAURE)
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Gestangemanipulator

()

=)

CPH 1 CPH 2
Gewicht kg 5600 10’300
Motorenleistung kW 33.8 53.7
Abgasstufe STEP/TIER 3B/ 4i & DPF / 5/4F 3B/ 4i/5/4F
Steuerung hydraulisch vorgesteuert hydraulisch vorgesteuert
Greiferausriistung 1.2 1.3 2.2 2.3
Anzahl Greifzangen Stk. 2 3 2 3
Klemmbereich mm 60-200 85-305
Max. Rohrizinge Einzelgestéinge mm 2'000—-4'000 2'000—4'000 2'000—4'000 2'000—4'000
Max. Rohriinge Doppelgestinge mm 2000 3000 2000 3000
Hebekapazitit kg 250-300  200-250 200-250  150-200
Gewicht Greifer kompl. kg 440 480 470 510
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Drehbohrgerate

g

Gewicht kg 45’000

Motorenleistung kW 209

Abgasstufe STEP/TIER 5/4F

Steuerung elektro- hydraulisch vorgesteuert

Vorschub/-Riickzugkraft kN 240

max. Bohrdurchmesser mm 1’300-2'000

max. Bohrtiefe m 20,4

Zugkraft Kellywinde kN 160

Zugkraft Hilfswinde kN 72

Wasserpumpe 20 £ @ 150 bar

Kompressor 450 ¢ @ 8 bar

Schweissgenerator 9KW;220A | 50 Hz;400v/220V

Anschluss fiir VRM Ja
Kraftdrehkopf

Bohrantrieb CR 19

Drehmoment kN 165

Drehzahl pm 51,8

Spin-0ff pm 125

Vorschub*' min | max Zoll 13’200 14’500

Mastlinge*' min | max mm 15’905 16’163

Kellystange m/mm 3x8m D.368 Box200
Bohrverfahren m

Kellybohren (BP / CBP) g mm

Endlosschnecken (CFA) o Anker

Vollverdrénger (DP) g mm

Soil Mixing (SM) g mm

Imlochhammerbohren (LDTH) o mm

Micropfahlbohren (MP) @ mm
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=21 Anbaulafetten

L s * &
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LDA 91 LDA 92 LDA 92P
Gewicht (ohne Adapterplatte) kg 550 1’000 - 1’400 1’400 - 2’000

Hydraulikbedarf PlQ 200 bar | 60 £/min 230 bar [ 110 - 160 £/min 220 bar | 150 - 200 £/min
Abmessungen L xBxH; mm 4’400 x 1’100 x 1°400 4’630 x 1’095 x 1'780 4’960 x 1’510 x 1930
Steuerung Bohrfunktionen Funk Bohrfunktionen Funk Bohrfunktionen Funk
Vorschub/-Riickzugkraft daN 2000 4’000 4’000
Klemmvorrichtung mm 25 - 146 25-116 30-170

Klemm- Brechvorrichtung ~ daN 30-170 30-170

Schreitfuss daN Optional vorhanden Optional vorhanden Optional vorhanden
Hammer Hammer Hammer

Bohrantrieb HBH 91 HBH 91 RD 1002 RH 4X
Drehmoment daNm 103 103 212 500
Drehzahl pm 120 120 150 128
Schiagfrequenz 1/min 4’500 4’500 4’000 2’500
Einzelschlagenergie Nm 157 157 180 320
Vorschub*' min | max mm 3’300 3’300 3’300 3’300 3’300 3’300
Mastldnge*' min | max mm 4’400 4’600 4’630 4’810 4’960 5410

05 1 15 2 25 3 35 4

KSB Stangenlidnge*?

Bohrgestingeldnge*?

Bohrverfahren bedingt

Sprengloch-/Felshohren g mm

KSB® Ankerbohren o Anker R38 R51

Dreh-/Imlochbohren g mm

Verrohrtes- Bohren @ mm

152 178

DSB/131/146

Kernbohren (DSB/Diam./KR) o mm
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Injektionsgerate Kiichler Technik

[

b N, vt =t
Ly e ]
K Mini K VARIO
K Mini-Pumpe MUNGG® K MUNGG® MUNGG® K MUNGG® 20F

%) %) @D %] %)
Fdrderleistung max. £/min 0.7-6 16 60 6.6-17/9.8—26 14-60
Pumpendruck max. bar 15 30 60 60 60
Kdérnung max. mm 1 1 2 2 2
Mengenverstellbar Stufenlos Stufenlos Stufenlos
Antrieb elektrisch 1.8 kKW /230V 1.5 kW /230V 4.2; 5.5 kW / 400V 6.4 kW/ 400V 5.5 kW / 400V
Lénge mm 1000 1’500 2’000 1’950 2’100
Breite mm 550 530 640 660 640
Héhe mm 930 530 835 910 950
Gewicht kg 33 114 160 259 170
Lieferbar mit

Ve T o
At g
w S
K Anhéngersilo K Austragsforderschnecke
Fréschu Vario kurz mittel lang

%) %) %) %]
Férderleistung max. £/min 6.6-17/9.8-26 a.A. a.A. a.A.
Pumpendruck max. bar 60
Kérnung max. mm 2 8 8 8
Mengenverstellbar Stufenlos
Antrieb elektrisch 14.2 KW / 400V 4.2; 5.5 kKW / 400V 4.2; 5.5 kW / 400V 4.2; 5.5 kW / 400V
Lénge mm 5’000 1’800 3’100 4400
Breite mm 1’820 170 170 170
Héhe mm 2’070 700 700 700
Gewicht kg 1’300 105 130 160
Lieferbar mit
Funk optional optional optional
Kabelstousrung
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1S-35-EA-VA-

1S-35-E-light 1S-35-E-VA WT-Big
%) %) %)
Fdrderleistung max. £/min 23/45 32/65 0-100
Pumpendruck max. bar 40 50 50 50 40
Kdérnung max. mm 2 2 2 2 2
Mengenverstellbar 2 Stufig 2 Stufig Stufenlos Stufenlos Stufenlos
Antrieb elektrisch 7.5 kW / 400V 12.3 kW / 400V 10 KW / 400V 11 KW/ 400V 15 kW / 400V
Lénge mm 2'210 2'210 2'210 2'210 2’800
Breite mm 820 820 820 820 1°420
Héhe mm 1'440 1'440 1440 1600 2150
Gewicht kg 415 445 465 580 1210
Lieferbar mit
Kab ung optional optional optional optional optional
= A
o
e _
IS-60-EA-WT  IS-80-EAHD-VA  SpP-550-2SP-550-F  SP-1100 Light IMP E
%) %) %) #] %)
Férderleistung max. 2/min 0-50 0-100 100/200 83-200 250/500 60
Pumpendruck max. bar 100 230 6 6 5 60
Kdrnung max. mm 2 2 16 16 32 2
Mengenverstellbar Stufenlos Stufenlos 2 Stufig  Stufenlos 1 Stufig a. A. stufenlos
Antrieb elektrisch 16 KW / 400V 42 KW/ 400V 45kW/400V  4KW/400V 15 kW / 400V 6.4; 7.7 KW / 400V
Lénge mm 2’350 2’270 630 630 1570 1750
Breite mm 950 2040 690 690 1520 800
Héhe mm 2100 2’400 112 112 1630 1’310
Gewicht kg 980 2’300 174 178 1°430 252
Lieferbar mit
Kab ung optional optional optional optional
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Messgerate und Kraftmessdosen

P&

KULOGG KULOGG
GERLOGG K Mengenmesser K MUNGG System Goriolis System
Antrieb kn
Ldnge mm 1’020 430 400 1’300
Breite mm 350 210 350 530
Héhe mm 650 370 1’000 1’000
Gewicht kg 50 9.8 38 69
Aufzeichnungsdaten
Messgenauigkeit % +0.5 +0.5 +0.5 +0.1
Durchfluss, Menge, Durchfluss, Menge, Durchfluss, Menge,
Aufzeichnungsdaten Verpressdruck und -Dauer Durchfluss und Menge Verpressdruck, Dauer, Dichte Verpressdruck, Dauer, Dichte
Digitale Diagrammauswer- Digitale Diagrammauswer-
Digitale Diagramm-Aus- tung auf USB-Stick / online tung auf USB-Stick / online
Auswertung wertung auf USB-Stick Display (Stop and Reset) via Modem inkl. GPS Punkt via Modem inkl. GPS Punkt
A i
K Kraftmessdose K Kraftmessdose ) K Druckmessdose
600kN Manometer 1000 kN digital K Ablesegeriét Datenlogger
. . . zu Kraftmessdose
mit Manometer mit Dehnmessstreifen Digital komplett
Antrieb kn 600 1’000
Innendurchmesser mm 90 100
Aussendurchmesser mm 220 140
Héhe mm 55 80
Gewicht kg 12.9 3.5
Aufzeichnungsdaten
Messgenauigkeit % +0.5 +1.0 +0.5
Registrierung von Druck
Aufzeichnungsdaten Ankerkrafte Ankerkrafte an Kraftmessdosen
Memorykarte oder per
Auswertung K Ablesegerat K Ablesegerét Abruf iber Modem
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2.2

23.

3.2.

Mietbedingungen fiir Baumaschinen
der Kiichler Technik AG

Ausgabe 01.11.2019

Allgemeines
Die folgenden Bedingungen gelten fiir alle Rechte und Pflichten der Partei-
en, die sich aus dem Mietvertrag ergeben.

Mietobjekt

Umfang

Der Vermieter iiberldasst dem Mieter die in den Lieferungsunterlagen naher
bezeichneten Gerdte samt Bedienungsanleitung zur Beniitzung auf schwei-
zerischem Zollgebiet. Massgebend sind die Lieferscheine des Vermieters.

Eigentum

Das Mietobjekt samt Bestandteilen und Zubehér bleibt wahrend der ganzen
Mietdauer ausschliesslich Eigentum des Vermieters. Wird das Mietobjekt
vom Mieter auf Grundstiicke oder in Rdume verbracht, die Dritten gehéren,
so hat der Mieter diese Dritten unverziglich tiber das Eigentum des Ver-
mieters am Mietobjekt zu unterrichten. Bei Verschiebung des Mietobjektes
von einem Bauobjekt zum anderen ist der Vermieter sofort schriftlich zu
versténdigen.

Verwendung

Ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Vermieters dirfen keine
Anderungen (insbesondere zusétzliche Einbauten) am Mietobjekt vorge-
nommen werden. Betriebs- und Wartungsvorschriften des Vermieters sowie
Weisungen betr. sachgemasse Verwendung und zuléssige Belastung sind
strikte einzuhalten. Der Mieter ist nicht befugt, Dritten Rechte am Mietobjekt
einzurdumen oder ihnen Rechte aus dem Mietvertrag abzutreten; insbe-
sondere sind Untermiete oder Weiterverleihen des Mietobjektes untersagt
(Ausnahmen: Untermiete und Weiterverleih an Tochtergesellschaften sowie
an Unternehmen, mit denen sich der Mieter im Rahmen eines inldndischen
Projekts in Arbeitsgemeinschaft befindet). In jedem Fall hat eine Anzeige

an den Vermieter zu erfolgen. Das Mietobjekt darf nicht ohne schriftliche
Zustimmung des Vermieters ins Ausland verbracht werden.

Mietzins

Grundlage

Der vereinbarte Mietzins gilt fiir die vereinbarte Zeitdauer bei einem
einschichtigen Betrieb von max. 8 Stunden pro Tag, ohne Samstag und
Sonntag, fiir die vereinbarte Anzahl von Einsédtzen oder die im Angebot
vereinbarte Nutzungsdauer. Bei mehrschichtigem Betrieb oder einer gros-
seren Anzahl von Einsétzen ist ein Zuschlag zum vereinbarten Mietzins zu
entrichten.

Der Mietzins ist auch dann fiir die ganze Mietdauer geschuldet, wenn die
normale Betriebszeit nicht voll ausgenitzt oder das Mietobjekt vor Ablauf
der Mietdauer zuriickgegeben wird. Im vereinbarten Mietzins sind die Trans-
port-, Montage-, Demontage-, Verpackungs- und Versicherungskosten nicht
inbegriffen; diese werden zusatzlich berechnet.

Félligkeit

Der Mietzins ist, je nach Dauer des Mietvertrages und Vereinbarung der
Parteien, ratenweise geméss Rechnungsstellung zu entrichten. Anderslau-
tende Parteivereinbarungen fiir Mietvertrdge von kurzer Dauer bleiben
ausdriicklich vorbehalten. Die erste Mietzinsrate wird in einer durch die
Parteien zu bestimmender Hohe, zum Zeitpunkt der Versandbereitschaft des
Mietobjekts, zur Zahlung féllig.

Ist eine Maschine nicht betriebsbereit oder nicht vertragskonform aus
Griinden, die der Vermieter zu vertreten hat, so ist der Mietzins erst dann zu
leisten, wenn der Vermieter diese Mangel behoben hat.

33.

4.2.

Verzug

Befindet sich der Mieter mit einer Zahlung im Riickstand, und kommt er der
Aufforderung des Vermieters, innerhalb der Frist von 10 Tage den riickstédn-
digen Mietzins zu bezahlen nicht nach, so wird der Mietvertrag mit Ablauf
dieser Frist aufgeldst. Spricht der Vermieter den Riicktritt vom Vertrag aus,
so hat der Mieter das Mietobjekt unverziiglich dem Vermieter zuriickzusen-
den, wobei die Transport- und Versicherungskosten fiir die Riicksendung
sowie allfallige weitere damit verbundene Spesen zu Lasten des Mieters
gehen.

Der Mieter bleibt zur Bezahlung des Mietzinses bis zum Ende der verein-
barten Mietdauer verpflichtet; der Vermieter muss sich jedoch anrechnen
lassen, was er durch anderweitige Verwendung des Mietobjektes wahrend
der Mietdauer erlangt.

Mietbeginn

Zeitpunkt

Die Miete beginnt mit dem Tag der Versandbereitschaft beim Vermieter bzw.
der Abholung des Mietobjektes durch den Mieter. Der Vermieter hat das Mie-
tobjekt zum vereinbarten Zeitpunkt auf dem vorgesehenen Beforderungsweg
zu versenden bzw. zur Abholung durch den Mieter bereitzuhalten. Der Mieter
ist von der Versandbereitschaft unverziiglich in Kenntnis zu setzen.

Gefahreniibergang

Der Mieter tragt wahrend der gesamten Mietdauer, Nutzen und Gefahr fiir
das Mietobjekt. Die Gefahrentragung gilt Ex Works Kriens.

Die Gefahr geht auf den Mieter iiber, sobald die Sendung transportverladen
ab Lager des Vermieters dem Frachtfiihrer, Spediteur oder Mieter zur Verfii-
gung gestellt wird. Letztere sind verpflichtet, den Transportverlad des Miet-
objekts zum Zeitpunkt der Ubernahme zu priifen und allféllige Unzulénglich-
keiten unverziiglich zu beheben. Ab dem Zeitpunkt dieser Uberpriifung stellt
der Mieter den Vermieter von jeglicher Verantwortung frei, die sich aus oder
im Zusammenhang mit dem Verlad des Mietobjektes ergeben konnte.

Montage und Demontage

Nur wenn ausdriicklich vereinbart, ibernimmt der Vermieter die Montage
und Demontage des Mietobjektes. In anderen Féllen stellt er dem Mieter auf
Verlangen Monteure zur Verfligung gegen Berechnung der Reise-, Arbeits-
und Wartezeit, der Reisespesen und Unterhaltskosten (auch fiir Sonn- und
Feiertage wahrend der Montagedauer), gemass den jeweils giiltigen Ansat-
zen des Vermieters. Konnen die Monteure ohne ihr oder ohne Verschulden
des Vermieters eine Arbeit nicht beginnen oder weiterfiihren, so gehen alle
daraus entstehenden Mehrkosten zu Lasten des Mieters, auch wenn fiir die
Montage- und Demontagearbeiten eine Pauschalsumme vereinbart worden ist.

Pflichten des Vermieters

Haftung

Der Vermieter hat das Mietobjekt in der Beschaffenheit und Leistungsfahig-
keit zu (ibergeben, wie sie im Mietvertrag festgelegt wurden. Mangel in der
vertragsgemassen Gebrauchsbereitschaft bei der Auslieferung des Mietob-
jektes hat der Vermieter so rasch wie méglich auf seine Kosten zu beheben.
Treten am Mietobjekt wahrend der Mietdauer vom Vermieter zu vertretende
Méngel auf, welche dessen vertragsgemassen Gebrauch beeintrachtigen
oder verunmaglichen, so ist der Vermieter nach entsprechender schriftlicher
Anzeige des Mieters verpflichtet, die gemeinsam festgestellten Mdngel ent-
weder innert niitzlicher Frist auf seine Kosten zu beheben oder aber gleich-
wertigen Ersatz zu leisten. Kommt der Vermieter dieser Pflicht nicht nach, so
ist der Mieter berechtigt, im Falle der Unmdglichkeit der weiteren Beniitzung
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6.2.

7.2.

73.

74.

75.

7.6.

7.7.

des Mietobjektes vom Mietvertrag zuriickzutreten und im Falle einer lange-
ren Beeintrachtigung im vertragsgeméssen Gebrauch des Mietobjektes fiir
die Dauer der Beeintrachtigung einen angemessenen Abzug vom Mietzins
zu tétigen. Die Haftung des Vermieters aus dem Mietvertrag ist vorstehend
abschliessend geregelt. Die Geltendmachung von irgendwelchen anderen,
mittelbaren oder unmittelbaren Schaden wie namentlich Nutzungsverluste,
entgangener Gewinn, Verlust von Auftrdgen, Konventionalstrafen / Pénalen
und dergleichen ist ausgeschlossen.

Regress

Wird der Vermieter von einem Dritten aus einem Schadenereignis in An-

spruch genommen und liegt solidarische Haftung vor, so kann er fiir sémt-

liche Anforderungen auf den Mieter Regress nehmen, sofern ihn personlich 8
nachweislich kein grobes Verschulden trifft.

Pflichten des Mieters

Priifungspflicht

Der Mieter hat das Mietobjekt sofort nach Erhalt zu priifen und allféllige
Méngel dem Vermieter unverziiglich schriftlich anzuzeigen. Sofern bei die-
sem innert 8 Arbeitstagen seit Eintreffen des Mietobjektes am Empfangsort
bzw. seit Abholung desselben keine Méngelriige eintrifft, gilt das Mietobjekt
als vom Mieter genehmigt. Spatere Beanstandungen werden nur entgegen-
genommen, wenn die Mangel bei Eintreffen bzw. Abholung trotz ordentlicher
Priifung nicht erkennbar waren und der Mieter den Mangel innert einer
Woche seit Entdeckung schriftlich riigt.

Die Riige von Méngeln, die keinen Betriebsunterbruch zur Folge haben,
entheben den Mieter nicht von der Pflicht zur termingerechten Bezahlung
des Mietzinses.

Betriebssicherheit des Mietobjekts
Der Mieter ist gegeniiber seinen Arbeitnehmern fiir den betriebssicheren
Zustand des Mietobjektes direkt verantwortlich.

Unterhalts- und Meldepflicht
Der Mieter hat das Mietobjekt mit aller Sorgfalt zu behandeln, es unter Be-
achtung der vom Vermieter erlassenen Betriebsvorschriften und Weisungen 9.

sachgemdss zu verwenden, zu bedienen und zu warten. Der Mietgegen- 9.1.

stand ist durch Fachpersonen sorgféltig und sachgemaB zu behandeln. Der
Mieter ist verpflichtet, die Maschine vor Uberbeanspruchung in jeder Weise
zu schiitzen und den ordnungsméssigen Gebrauch sicherzustellen. Bei
Riickgabe des Objektes werden dem Mieter alle notwendigen Instandstel-
lungsarbeiten in Rechnung gestellt.

Untersuchung des Mietobjektes

Der Vermieter ist berechtigt, das Mietobjekt jederzeit nach vorheriger
Anmeldung auf seinen Zustand zu untersuchen oder untersuchen zu lassen.
Hier wird darauf hingewiesen, dass einzelne Gerédte mit einem GPS-Tracker
ausgeristet sein kdnnen. Weisungen des Vermieters oder seiner Organe fiir
Bedienung, Uberwachung, Unterhalt und Wartung des Mietobjektes hat der
Mieter strikte zu befolgen.

Reparaturen

Wahrend der Mietdauer notwendig werdende Reparaturen hat der Mieter
unverziiglich durch den Vermieter vornehmen zu lassen. Nur mit dessen
schriftlicher Zustimmung darf der Mieter Reparaturen selbst vornehmen
oder durch einen Dritten ausfiihren lassen, ansonsten er die Kosten und

die Verantwortung selbst zu tragen hat. Uberdies haftet er fiir simtliche
direkten oder indirekten Schaden aus unsachgemésser Reparaturarbeit. Die
erforderlichen Ersatzteile sind in jedem Fall beim Vermieter anzufordern.

Kosten

Im Mietvertrag definierte Verschleissteile gehen zu Lasten des Mieters.
Reparaturen, hervorgerufen durch Gewalt, Unfallschdden, unsachgemésse
Bedienung und Wartung, hat der Mieter zu tragen, sofern es sich nicht

um Kosten fiir die Behebung eines vom Vermieter zu vertretenen Mangels
handelt, der vom Mieter rechtzeitig und ordnungsgemass geriigt worden
ist. Die durch normalen Betrieb und Abniitzung des Mietobjektes bewirkten
Reparaturen und Revisionen sowie die durch vertragsgeméassen Gebrauch
entstandene Wertverminderung gehen zu

Lasten des Vermieters.

Haftung des Mieters fiir das Mietobjekt
Der Mieter haftet vom Zeitpunkt des Gefahreniibergangs bis zum Eintreffen

7.8.

9.2,

9.3.

des Mietobjektes beim Vermieter oder dem von ihm bezeichneten Ort
anlasslich der Riickgabe fiir jeden Verlust und/oder jede Beschadigung des
Mietobjektes und die im Zusammenhang damit stehenden Kosten ohne
Riicksicht darauf, ob sie durch sein Verschulden oder das seiner Hilfsperso-
nen, durch Verschulden Dritter, durch Zufall oder héhere Gewalt verursacht
wurde.

Modifikation an der Maschine

Modifikationen an der Maschine, insbesondere An- und Einbauten, darf
der Mieter nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Vermieters
vornehmen.

Versicherung

Der Mieter ist mit Wirkung ab Gefahreniibergang gemass Art. 4.2) der
vorliegenden Mietbedingungen und bis und mit Riickgabe des Mietobjektes
gemdss Art. 10) der vorliegenden Mietbedingungen fiir alle sich am oder aus
dem Mietobjekt auf Grund von Risiken wie Diebstahl, Feuer, Explosion (inkl.
Motorenexplosion), Vandalismus, Elementareinwirkungen, Einwirkungen
beim Transport, Maschinenbruch, Montage und Demontage usw. ergeben-
den Schaden verantwortlich.

Diese Risiken werden durch den Vermieter auf Kosten des Mieters versi-
chert, sei dies mittels Abschluss eigensténdiger Versicherungsvertrége oder
aber mittels Einschluss des Mieters in bestehende Versicherungsvertrage
des Vermieters. Von dieser Regelung kann nur in Ausnahmeféllen — und dies
auch nur gestitzt auf den durch den Mieter zu erbringendem schliissigem
Nachweis eines zumindest gleichwertigen Versicherungsschutzes sowie
gegen vorgangige Abtretung des Anspruchs auf Versicherungsleistung an
den Vermieter — abgewichen werden.

Wird das Mietobjekt ohne Kontrollschilder auf 6ffentlichen Strassen ver-
wendet und dabei ein Schaden verursacht, fiir den der Vermieter auf Grund
gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen aufzukommen hat, verpflichtet sich
der Mieter, den Vermieter von dieser Haftpflicht freizustellen.

Beendigung der Miete

Kiindigung

Ist keine feste Dauer der Miete vereinbart worden, so ist jede Partei
berechtigt, das Mietverhéltnis unter Beachtung der Kiindigungsfrist von 10
Arbeitstagen aufzuldsen.

Ausserordentliche Kiindigung

Der Vermieter kann mit sofortiger Wirkung ohne vorherige Mahnung oder
Fristensetzung durch ausserordentliche Kiindigung den Mietvertrag auflé-
sen, wenn

— dem Mietobjekt wegen (ibermdssiger Beanspruchung oder mangel-
haftem Unterhalt Gefahr droht und der Mieter trotz Aufforderung des
Vermieters innert angemessener Frist keine Abhilfe schafft,

— das Mietobjekt ohne vorgangige Genehmigung durch den Vermieter
untervermietet wird,

— Dritten andere Rechte daran eingerdumt oder ihnen Rechte aus dem
Mietvertrag abgetreten werden,

— bei Zahlungsverzug,
Verletzungen anderer vertraglicher Aomachungen vorliegen.

Verletzt der Mieter andere vertragliche Verpflichtungen, kann der Vermieter
vorzeitig vom Vertrag zuriicktreten, wenn der Mieter trotz schriftlicher
Mahnung sich Pflichtverletzungen zuschulden kommen ldsst. Beendet der
Vermieter den Vertrag durch ausserordentliche Kiindigung, kann er das Mie-
tobjekt auf Kosten des Mieters zuriicknehmen. Der Mieter bleibt liberdies
zur Leistung von Schadenersatz verpflichtet.

Riickgabe des Mietobjektes

Der Mieter hat das gleiche vom Vermieter erhaltene Mietobjekt in gereinig-
tem und gebrauchsfidhigem Zustand ans Domizil des Vermieters oder an
einen anderen von diesem bezeichneten, nicht weiter entfernten Ort zuriick-
zuliefern. Der Mieter hat die Riicksendung vorher schriftlich dem Vermieter
anzuzeigen. Die Riicksendung hat entsprechend der Anlieferung zu erfolgen
und ist mit Lieferschein zu versehen.

Entspricht das Mietobjekt bei Riickgabe diesen Anforderungen nicht oder
weist es andere Mangel auf, wird die Miete verlangert bis die Gebrauchs-
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10.

11.

12.

fahigkeit bzw. Betriebsbereitschaft wiederhergestellt oder die Mangel
behoben sind.

Bei Riickgabe wird ein Riicknahme-Rapport inkl. Fotos, vorher / nachher,
erstellt. Allféllig erforderliche Instandstellungsarbeiten erfolgen auf Kosten
des Mieters.

Dem Vermieter bleibt die Geltendmachung weiterer Schadenersatzansprii-
che vorbehalten. Der Vermieter hat das Mietobjekt nach Erhalt sofort zu

priifen und allfallige Mangel dem Mieter unverziiglich schriftlich mitzuteilen.

Fiir die Méngelriige gilt Art. 7 hiervor sinngemass. Der Mieter haftet fiir das
Mietobjekt bis zum Zeitpunkt, in dem dieses beim Vermieter eintrifft.

Transport- und Installationskosten, Zubehor

Ohne gegenteilige Abmachung sind Hin- und Riicktransport, Installation,
sowie allfallige weitere Kosten in diesem Mietvertrag nicht eingeschlossen.
Diese werden dem Mieter separat berechnet. Bei Erhalt des Mietobjektes
hat der Mieter dasselbe sofort auf Transportschdden zu priifen und allféllige
Méngel innert 3 Tagen schriftlich dem Vermieter zu melden.

Anwendbares Recht
Die abgeschlossenen Vertrage unterstehen dem schweizerischen Recht.

Erfilllungsort und Gerichtsstand

Fir simtliche Verpflichtungen aus diesem Vertrag gilt als Erfiillungsort der
Ort des Sitzes des Vermieters. Gerichtsstand fiir die Beurteilung von Strei-
tigkeiten aus diesem Vertrag ist der Sitz des Vermieters.
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