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Ein perfektes
Permanent System

Die kostengünstige Alternative zu anderen  
vorinjiziertenAnkern.Effizienteingebautund 
kannbeijederStablängebestenstransportiert
werden.

Permanent System
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Das KÜPS® (Küchler Permanent System) besteht aus einem KSB® 

(wahlweise R32 / R38 / R51 / T64) Zugglied und einem Hüllripp

rohr (wahlweise 60/76/90), das die unbeschädigte Einbettung des 

Zugglieds durch KÜMIX® (Injektionsgut) sicherstellt. 

Der Bohrvorgang selbst läuft nach dem gleichen Verfahren ab wie 

bei herkömmlichen KSB® Selbstbohrankern.

Ihre Vorteile

 – Kostengünstige Alternative zu anderen vorinjizierten Ankern

 – Unbeschädigte Injektionsummantelung

 – Schnellerer und effizienterer Einbau

 – Stablänge nicht durch Transport beschränkt

 – Keine Widerstandsmessung erforderlich

Der Aufbau des KÜPS®

Spitze «Bolt»Distanzhalter

 �KÜPS® Drill

 �KÜPS® Bolt

Permanent SystemKÜPS
®

Mutter Hüllripprohr Muffe

BohrkronenadapterStahlkupplung mit Zentrierung

KSB® Ankerstange Bohrkrone

Ankerplatte
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KÜPS®

Einfaches Versetzen

Während des Bohrvorgangs tritt das Einbettungsmaterial aus Injekti

onsventilen an der Bohrkrone aus und verfüllt den Ringraum zwischen 

Boden und Hüllripprohr. Ist die Ziellänge der Bohrung erreicht, wird der 

Ringraum zwischen Hüllripprohr und Zugglied ebenfalls verfüllt. Dies 

geschieht durch ein Nachin jektions ventil das sich am Ende des Zug

glieds, innerhalb des Hüllripprohres befindet. Dazu wird die Öffnung des 

Zuggliedes zur Bohrkrone hin mittels einer Kugel verschlossen, sodass 

das Injektionsgut aus den Nachinjektionsventilen und nicht mehr  

aus der Bohrkrone austritt. Die Verbindung der einzelnen Segmente  

des Zuggliedes wird durch KSB® Muffen erzielt. Die Segmente des  

Hüllripprohres werden durch spezielle KÜPS® Kupplungen verbunden, 

die ausserdem das Zugglied innerhalb des Hüllripprohres zentrieren  

und abdichten. 

Aus technischen Gründen sind die beiden Verbindungstypen versetzt 

angeordnet. Es können die gleichen Bohrgeräte wie beim Ein bau von 

herkömmlichen KSB® Selbstbohrankern ver wendet werden.

Dank der leichten Bohrtechnik wird nur einfaches Equipment benötigt. 

Weiter ist auch verrohrtes Bohren nicht notwendig.

Korrosionsschutz nach SIA 267 2a/ 3a

Bei der Verwendung von permanenten, ungespannten KSB® Selbst

bohrankern, werden je nach Bauwerkklasse und Nutzungsdauer, vier 

verschiedene Korrosionsschutzstufen gefordert. Die Korrosionsschutz

stufen 1 bis 3 erfordern spezifische konstruktive Massnahmen. Sie 

die nen dem Schutz gegen anodische Korrosion.

Mit dem KÜPS® kann die Korrosionsschutzstufe 2a erreicht werden. 

Nach SIA 267 wird eine Mindesteinbettung des Zugglieds im Injektions

gut von 5 mm bei werkseitiger Herstellung der Anker gefordert. Diese 

wird durch das KÜPS® mit KÜMIX® auch bei Herstellung auf der Bau

stelle erreicht.

Permanent System

Muffe mit doppeltem Korrosionsschutz nach SIA Norm. Entwickelt und geprüft mit 
der FH Bern, Burgdorf und mit einem KTI Projekt erfolgreich abgeschlossen.

KSB® MuffeZugglied KSB® Ankerstange

KÜPS® HüllripprohrInjektionsmantel

Einbettung ≥ 5 mm
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KÜPS® Technische Daten

 �KSB®Innenstange  �KÜPS®Hüllripprohr

 – Bessere statische Werte als ein Stabpfahl

 – Durchgehendes originales Bohrstangen gewinde

 – Vergütung durch kaltes Aufrollen des Gewindes

 – Grosser Injektionskanal

60 76 89*

60.3 76.1 88.9

1.95 3.65 4.29

rechts rechts rechts
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KSB ® Technische Daten

Typ R32/22 R32/20 R32/17 R32/15 R38/17 R38/15 R51/35 R51/28 R51/25 T64/42 T64/36 T76/59 T76/55 T76/51 T76/41 T114/92

Bruchlast   Ftk kN 250 295 360 400 500 580 660 800 1 000 1 200 1 400  1 100 1 300 1 600 2 000 2 050

Streckgrenze Fyk 
3 kN 200 240 300 340 400 450 540 630 800 1 000 1 100 850 1 000 1 200 1 600 1 650

Zugfestigkeit   f tk 
3 N/mm2 720 720 700 700 700 700 700 700 760 730 740 650 650 650 750 640

Fliessgrenze   fyk N/mm2 580 580 600 600 600 600 600 600 600 600 580 520 520 520 580 520

Nennaussendurchmesser2 mm 32 32 32 32 38 38 51 51 51 64 64 76 76 76 76 114

Wandstärke  mm 5 6 7.5 9 8.5 9.5 8 9.5 12.5 11 13 8 10 12.5 16 10

Nennquerschnitt 1  A mm2 360 420 530 580 740 800 950 1 150 1 370 1 710 1 920 1 780 2 000 2 400 2 800 3 280

Bruchdehnung   Agt % > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0

Verhältnis ft / fy > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15

Gewicht   G² kg/m 2.90 3.40 4.20 4.55 5.80 6.30 7.45 9.10 10.70 13.45 15.05 12.73 15.75 18.86 21.95 25.80

Gewinderichtung links links links links links links links links links links links rechts rechts rechts rechts rechts

Maximale
Prüflast (0.9 Fyk)   Fp kN 183 212 270 306 360 405 486 567 720 900 990 765 945 1 170 1 440 1 485

Torsions
widerstand   TRd Nm 1 826 2 032 2 333 2 467 3 833 3 999 7 266 8 479 9 602 16 013 16 939 16 614 19 564 22 638 28 855 48 578

Schub
widerstand   QRd kN 118 134 175 191 244 264 313 379 452 564 612 509 606 715 890 940

Entspricht ca. 
KÜBOLT® B500 (Streck.)   mm 20 25 28 28 32 32 32 40 40 50 50 40 50 50 50 50

Entspricht ca. 
KÜBOLT® S670 (Streck.)    mm 18 18 22 25 28 28 30 30 35 43 43 35 43 43 43 43

GEBRAUCHSLASTEN / ANWENDUNGEN
bei Pfählen

Gebrauchslast Fyk/1.75   F   kN 114 134 170 194 229 257 309 360 457 571 629 486 571 685 914 943

bei Nägel im Vollverbund

Gebrauchslast Fyk/1.75   F  kN 114 134 170 194 229 257 309 360 457 571 629 486 571 685 914 943

bei vorgespannten Anker VS

Festsetzkraft ≤ 0.6 x Ftk/  P0  kN 150 177 216 240 300 348 396 480 600 720 840 660 780 960 1 200 1 230

 
 DUPLEX a.A. x a.A. x x a.A. x x a.A. a.A. a.A. a. A. x a.A. a.A. a.A.

KÜPS DRILL 2a/3a
Aussendurchmesser                  mm 60 76 76 89 89 89 a.A. a.A.

Innere Überdeckung                  mm 10.5 16.1 16.1 15.8 15.8 15.8 12.3 12.3

KÜPS BOLT 2a/3a
Aussendurchmesser                  mm 60 60 60 60 76 76 89 89 89 89 89

Innere Überdeckung                  mm 10.5 16.1 16.1 15.8 15.8 15.8 12.3 12.3

 – Entspricht der SIA 262 B 500 B

 – Werte unterliegen laufenden Änderungen

 – Lieferlängen der Ankerstangen 2, 3 oder 
4 Meter

1 Errechnet aus der Nennmasse mit S0 = 10 6 x m / 7.850 (kg/m3)
2 Zulässige Abweichung: 3 bis +9 (%)
3 Charakteristischer Wert (5 %Fraktile)

 * Lieferung auf Anfrage (a.A. / Lieferfrist mindestens 2 Wochen)

  KSB ® STANDARD B 500

Schwach
Standard

Stark
Sehr Stark

Gewinderichtung Gewinderichtung links Gewinderichtung rechts

Qualitätsnachweis durch 
Rückverfolgbarkeit

EN 10204: 2004
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KSB ® Technische Daten

Typ R32/22 R32/20 R32/17 R32/15 R38/17 R38/15 R51/35 R51/28 R51/25 T64/42 T64/36 T76/59 T76/55 T76/51 T76/41 T114/92

Bruchlast   Ftk kN 250 295 360 400 500 580 660 800 1 000 1 200 1 400  1 100 1 300 1 600 2 000 2 050

Streckgrenze Fyk 
3 kN 200 240 300 340 400 450 540 630 800 1 000 1 100 850 1 000 1 200 1 600 1 650

Zugfestigkeit   f tk 
3 N/mm2 720 720 700 700 700 700 700 700 760 730 740 650 650 650 750 640

Fliessgrenze   fyk N/mm2 580 580 600 600 600 600 600 600 600 600 580 520 520 520 580 520

Nennaussendurchmesser2 mm 32 32 32 32 38 38 51 51 51 64 64 76 76 76 76 114

Wandstärke  mm 5 6 7.5 9 8.5 9.5 8 9.5 12.5 11 13 8 10 12.5 16 10

Nennquerschnitt 1  A mm2 360 420 530 580 740 800 950 1 150 1 370 1 710 1 920 1 780 2 000 2 400 2 800 3 280

Bruchdehnung   Agt % > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0

Verhältnis ft / fy > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15

Gewicht   G² kg/m 2.90 3.40 4.20 4.55 5.80 6.30 7.45 9.10 10.70 13.45 15.05 12.73 15.75 18.86 21.95 25.80

Gewinderichtung links links links links links links links links links links links rechts rechts rechts rechts rechts

Maximale
Prüflast (0.9 Fyk)   Fp kN 183 212 270 306 360 405 486 567 720 900 990 765 945 1 170 1 440 1 485

Torsions
widerstand   TRd Nm 1 826 2 032 2 333 2 467 3 833 3 999 7 266 8 479 9 602 16 013 16 939 16 614 19 564 22 638 28 855 48 578

Schub
widerstand   QRd kN 118 134 175 191 244 264 313 379 452 564 612 509 606 715 890 940

Entspricht ca. 
KÜBOLT® B500 (Streck.)   mm 20 25 28 28 32 32 32 40 40 50 50 40 50 50 50 50

Entspricht ca. 
KÜBOLT® S670 (Streck.)    mm 18 18 22 25 28 28 30 30 35 43 43 35 43 43 43 43

GEBRAUCHSLASTEN / ANWENDUNGEN
bei Pfählen

Gebrauchslast Fyk/1.75   F   kN 114 134 170 194 229 257 309 360 457 571 629 486 571 685 914 943

bei Nägel im Vollverbund

Gebrauchslast Fyk/1.75   F  kN 114 134 170 194 229 257 309 360 457 571 629 486 571 685 914 943

bei vorgespannten Anker VS

Festsetzkraft ≤ 0.6 x Ftk/  P0  kN 150 177 216 240 300 348 396 480 600 720 840 660 780 960 1 200 1 230

 
 DUPLEX a.A. x a.A. x x a.A. x x a.A. a.A. a.A. a. A. x a.A. a.A. a.A.

KÜPS DRILL 2a/3a
Aussendurchmesser                  mm 60 76 76 89 89 89 a.A. a.A.

Innere Überdeckung                  mm 10.5 16.1 16.1 15.8 15.8 15.8 12.3 12.3

KÜPS BOLT 2a/3a
Aussendurchmesser                  mm 60 60 60 60 76 76 89 89 89 89 89

Innere Überdeckung                  mm 10.5 16.1 16.1 15.8 15.8 15.8 12.3 12.3

 – Entspricht der SIA 262 B 500 B

 – Werte unterliegen laufenden Änderungen

 – Lieferlängen der Ankerstangen 2, 3 oder 
4 Meter

1 Errechnet aus der Nennmasse mit S0 = 10 6 x m / 7.850 (kg/m3)
2 Zulässige Abweichung: 3 bis +9 (%)
3 Charakteristischer Wert (5 %Fraktile)

 * Lieferung auf Anfrage (a.A. / Lieferfrist mindestens 2 Wochen)

  KSB ® STANDARD B 500

Schwach
Standard

Stark
Sehr Stark

Gewinderichtung Gewinderichtung links Gewinderichtung rechts

Qualitätsnachweis durch 
Rückverfolgbarkeit

EN 10204: 2004

Übersicht
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KSB ® Technische Daten

Typ R32/22 R32/20 R32/17 R32/15 R38/17 R38/15 R51/35 R51/28 R51/25 T64/42 T64/36 T76/59 T76/55 T76/51 T76/41 T114/92

Bruchlast   Ftk kN 250 295 360 400 500 580 660 800 1 000 1 200 1 400  1 100 1 300 1 600 2 000 2 050

Streckgrenze Fyk 
3 kN 200 240 300 340 400 450 540 630 800 1 000 1 100 850 1 000 1 200 1 600 1 650

Zugfestigkeit   f tk 
3 N/mm2 720 720 700 700 700 700 700 700 760 730 740 650 650 650 750 640

Fliessgrenze   fyk N/mm2 580 580 600 600 600 600 600 600 600 600 580 520 520 520 580 520

Nennaussendurchmesser2 mm 32 32 32 32 38 38 51 51 51 64 64 76 76 76 76 114

Wandstärke  mm 5 6 7.5 9 8.5 9.5 8 9.5 12.5 11 13 8 10 12.5 16 10

Nennquerschnitt 1  A mm2 360 420 530 580 740 800 950 1 150 1 370 1 710 1 920 1 780 2 000 2 400 2 800 3 280

Bruchdehnung   Agt % > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0

Verhältnis ft / fy > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15

Gewicht   G² kg/m 2.90 3.40 4.20 4.55 5.80 6.30 7.45 9.10 10.70 13.45 15.05 12.73 15.75 18.86 21.95 25.80

Gewinderichtung links links links links links links links links links links links rechts rechts rechts rechts rechts

Maximale
Prüflast (0.9 Fyk)   Fp kN 183 212 270 306 360 405 486 567 720 900 990 765 945 1 170 1 440 1 485

Torsions
widerstand   TRd Nm 1 826 2 032 2 333 2 467 3 833 3 999 7 266 8 479 9 602 16 013 16 939 16 614 19 564 22 638 28 855 48 578

Schub
widerstand   QRd kN 118 134 175 191 244 264 313 379 452 564 612 509 606 715 890 940

Entspricht ca. 
KÜBOLT® B500 (Streck.)   mm 20 25 28 28 32 32 32 40 40 50 50 40 50 50 50 50

Entspricht ca. 
KÜBOLT® S670 (Streck.)    mm 18 18 22 25 28 28 30 30 35 43 43 35 43 43 43 43

GEBRAUCHSLASTEN / ANWENDUNGEN
bei Pfählen

Gebrauchslast Fyk/1.75   F   kN 114 134 170 194 229 257 309 360 457 571 629 486 571 685 914 943

bei Nägel im Vollverbund

Gebrauchslast Fyk/1.75   F  kN 114 134 170 194 229 257 309 360 457 571 629 486 571 685 914 943

bei vorgespannten Anker VS

Festsetzkraft ≤ 0.6 x Ftk/  P0  kN 150 177 216 240 300 348 396 480 600 720 840 660 780 960 1 200 1 230

 
 DUPLEX a.A. x a.A. x x a.A. x x a.A. a.A. a.A. a. A. x a.A. a.A. a.A.

KÜPS DRILL 2a/3a
Aussendurchmesser                  mm 60 76 76 89 89 89 a.A. a.A.

Innere Überdeckung                  mm 10.5 16.1 16.1 15.8 15.8 15.8 12.3 12.3

KÜPS BOLT 2a/3a
Aussendurchmesser                  mm 60 60 60 60 76 76 89 89 89 89 89

Innere Überdeckung                  mm 10.5 16.1 16.1 15.8 15.8 15.8 12.3 12.3

 – Entspricht der SIA 262 B 500 B

 – Werte unterliegen laufenden Änderungen

 – Lieferlängen der Ankerstangen 2, 3 oder 
4 Meter

1 Errechnet aus der Nennmasse mit S0 = 10 6 x m / 7.850 (kg/m3)
2 Zulässige Abweichung: 3 bis +9 (%)
3 Charakteristischer Wert (5 %Fraktile)

 * Lieferung auf Anfrage (a.A. / Lieferfrist mindestens 2 Wochen)

  KSB ® STANDARD B 500

Schwach
Standard

Stark
Sehr Stark

Gewinderichtung Gewinderichtung links Gewinderichtung rechts

Qualitätsnachweis durch 
Rückverfolgbarkeit

EN 10204: 2004
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KSB ® Technische Daten

Typ R32/22 R32/20 R32/17 R32/15 R38/17 R38/15 R51/35 R51/28 R51/25 T64/42 T64/36 T76/59 T76/55 T76/51 T76/41 T114/92

Bruchlast   Ftk kN 250 295 360 400 500 580 660 800 1 000 1 200 1 400  1 100 1 300 1 600 2 000 2 050

Streckgrenze Fyk 
3 kN 200 240 300 340 400 450 540 630 800 1 000 1 100 850 1 000 1 200 1 600 1 650

Zugfestigkeit   f tk 
3 N/mm2 720 720 700 700 700 700 700 700 760 730 740 650 650 650 750 640

Fliessgrenze   fyk N/mm2 580 580 600 600 600 600 600 600 600 600 580 520 520 520 580 520

Nennaussendurchmesser2 mm 32 32 32 32 38 38 51 51 51 64 64 76 76 76 76 114

Wandstärke  mm 5 6 7.5 9 8.5 9.5 8 9.5 12.5 11 13 8 10 12.5 16 10

Nennquerschnitt 1  A mm2 360 420 530 580 740 800 950 1 150 1 370 1 710 1 920 1 780 2 000 2 400 2 800 3 280

Bruchdehnung   Agt % > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0

Verhältnis ft / fy > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15

Gewicht   G² kg/m 2.90 3.40 4.20 4.55 5.80 6.30 7.45 9.10 10.70 13.45 15.05 12.73 15.75 18.86 21.95 25.80

Gewinderichtung links links links links links links links links links links links rechts rechts rechts rechts rechts

Maximale
Prüflast (0.9 Fyk)   Fp kN 183 212 270 306 360 405 486 567 720 900 990 765 945 1 170 1 440 1 485

Torsions
widerstand   TRd Nm 1 826 2 032 2 333 2 467 3 833 3 999 7 266 8 479 9 602 16 013 16 939 16 614 19 564 22 638 28 855 48 578

Schub
widerstand   QRd kN 118 134 175 191 244 264 313 379 452 564 612 509 606 715 890 940

Entspricht ca. 
KÜBOLT® B500 (Streck.)   mm 20 25 28 28 32 32 32 40 40 50 50 40 50 50 50 50

Entspricht ca. 
KÜBOLT® S670 (Streck.)    mm 18 18 22 25 28 28 30 30 35 43 43 35 43 43 43 43

GEBRAUCHSLASTEN / ANWENDUNGEN
bei Pfählen

Gebrauchslast Fyk/1.75   F   kN 114 134 170 194 229 257 309 360 457 571 629 486 571 685 914 943

bei Nägel im Vollverbund

Gebrauchslast Fyk/1.75   F  kN 114 134 170 194 229 257 309 360 457 571 629 486 571 685 914 943

bei vorgespannten Anker VS

Festsetzkraft ≤ 0.6 x Ftk/  P0  kN 150 177 216 240 300 348 396 480 600 720 840 660 780 960 1 200 1 230

 
 DUPLEX a.A. x a.A. x x a.A. x x a.A. a.A. a.A. a. A. x a.A. a.A. a.A.

KÜPS DRILL 2a/3a
Aussendurchmesser                  mm 60 76 76 89 89 89 a.A. a.A.

Innere Überdeckung                  mm 10.5 16.1 16.1 15.8 15.8 15.8 12.3 12.3

KÜPS BOLT 2a/3a
Aussendurchmesser                  mm 60 60 60 60 76 76 89 89 89 89 89

Innere Überdeckung                  mm 10.5 16.1 16.1 15.8 15.8 15.8 12.3 12.3

 – Entspricht der SIA 262 B 500 B

 – Werte unterliegen laufenden Änderungen

 – Lieferlängen der Ankerstangen 2, 3 oder 
4 Meter

1 Errechnet aus der Nennmasse mit S0 = 10 6 x m / 7.850 (kg/m3)
2 Zulässige Abweichung: 3 bis +9 (%)
3 Charakteristischer Wert (5 %Fraktile)

 * Lieferung auf Anfrage (a.A. / Lieferfrist mindestens 2 Wochen)

  KSB ® STANDARD B 500

Schwach
Standard

Stark
Sehr Stark

Gewinderichtung Gewinderichtung links Gewinderichtung rechts

Qualitätsnachweis durch 
Rückverfolgbarkeit

EN 10204: 2004
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KSB ® Technische Daten

Typ R32/22 R32/20 R32/17 R32/15 R38/17 R38/15 R51/35 R51/28 R51/25 T64/42 T64/36 T76/59 T76/55 T76/51 T76/41 T114/92

Bruchlast   Ftk kN 250 295 360 400 500 580 660 800 1 000 1 200 1 400  1 100 1 300 1 600 2 000 2 050

Streckgrenze Fyk 
3 kN 200 240 300 340 400 450 540 630 800 1 000 1 100 850 1 000 1 200 1 600 1 650

Zugfestigkeit   f tk 
3 N/mm2 720 720 700 700 700 700 700 700 760 730 740 650 650 650 750 640

Fliessgrenze   fyk N/mm2 580 580 600 600 600 600 600 600 600 600 580 520 520 520 580 520

Nennaussendurchmesser2 mm 32 32 32 32 38 38 51 51 51 64 64 76 76 76 76 114

Wandstärke  mm 5 6 7.5 9 8.5 9.5 8 9.5 12.5 11 13 8 10 12.5 16 10

Nennquerschnitt 1  A mm2 360 420 530 580 740 800 950 1 150 1 370 1 710 1 920 1 780 2 000 2 400 2 800 3 280

Bruchdehnung   Agt % > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0

Verhältnis ft / fy > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15

Gewicht   G² kg/m 2.90 3.40 4.20 4.55 5.80 6.30 7.45 9.10 10.70 13.45 15.05 12.73 15.75 18.86 21.95 25.80

Gewinderichtung links links links links links links links links links links links rechts rechts rechts rechts rechts

Maximale
Prüflast (0.9 Fyk)   Fp kN 183 212 270 306 360 405 486 567 720 900 990 765 945 1 170 1 440 1 485

Torsions
widerstand   TRd Nm 1 826 2 032 2 333 2 467 3 833 3 999 7 266 8 479 9 602 16 013 16 939 16 614 19 564 22 638 28 855 48 578

Schub
widerstand   QRd kN 118 134 175 191 244 264 313 379 452 564 612 509 606 715 890 940

Entspricht ca. 
KÜBOLT® B500 (Streck.)   mm 20 25 28 28 32 32 32 40 40 50 50 40 50 50 50 50

Entspricht ca. 
KÜBOLT® S670 (Streck.)    mm 18 18 22 25 28 28 30 30 35 43 43 35 43 43 43 43

GEBRAUCHSLASTEN / ANWENDUNGEN
bei Pfählen

Gebrauchslast Fyk/1.75   F   kN 114 134 170 194 229 257 309 360 457 571 629 486 571 685 914 943

bei Nägel im Vollverbund

Gebrauchslast Fyk/1.75   F  kN 114 134 170 194 229 257 309 360 457 571 629 486 571 685 914 943

bei vorgespannten Anker VS

Festsetzkraft ≤ 0.6 x Ftk/  P0  kN 150 177 216 240 300 348 396 480 600 720 840 660 780 960 1 200 1 230

 
 DUPLEX a.A. x a.A. x x a.A. x x a.A. a.A. a.A. a. A. x a.A. a.A. a.A.

KÜPS DRILL 2a/3a
Aussendurchmesser                  mm 60 76 76 89 89 89 a.A. a.A.

Innere Überdeckung                  mm 10.5 16.1 16.1 15.8 15.8 15.8 12.3 12.3

KÜPS BOLT 2a/3a
Aussendurchmesser                  mm 60 60 60 60 76 76 89 89 89 89 89

Innere Überdeckung                  mm 10.5 16.1 16.1 15.8 15.8 15.8 12.3 12.3

 – Entspricht der SIA 262 B 500 B

 – Werte unterliegen laufenden Änderungen

 – Lieferlängen der Ankerstangen 2, 3 oder 
4 Meter

1 Errechnet aus der Nennmasse mit S0 = 10 6 x m / 7.850 (kg/m3)
2 Zulässige Abweichung: 3 bis +9 (%)
3 Charakteristischer Wert (5 %Fraktile)

 * Lieferung auf Anfrage (a.A. / Lieferfrist mindestens 2 Wochen)

  KSB ® STANDARD B 500

Schwach
Standard

Stark
Sehr Stark

Gewinderichtung Gewinderichtung links Gewinderichtung rechts

Qualitätsnachweis durch 
Rückverfolgbarkeit
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KSB ® Technische Daten

Typ R32/22 R32/20 R32/17 R32/15 R38/17 R38/15 R51/35 R51/28 R51/25 T64/42 T64/36 T76/59 T76/55 T76/51 T76/41 T114/92

Bruchlast   Ftk kN 250 295 360 400 500 580 660 800 1 000 1 200 1 400  1 100 1 300 1 600 2 000 2 050

Streckgrenze Fyk 
3 kN 200 240 300 340 400 450 540 630 800 1 000 1 100 850 1 000 1 200 1 600 1 650

Zugfestigkeit   f tk 
3 N/mm2 720 720 700 700 700 700 700 700 760 730 740 650 650 650 750 640

Fliessgrenze   fyk N/mm2 580 580 600 600 600 600 600 600 600 600 580 520 520 520 580 520

Nennaussendurchmesser2 mm 32 32 32 32 38 38 51 51 51 64 64 76 76 76 76 114

Wandstärke  mm 5 6 7.5 9 8.5 9.5 8 9.5 12.5 11 13 8 10 12.5 16 10

Nennquerschnitt 1  A mm2 360 420 530 580 740 800 950 1 150 1 370 1 710 1 920 1 780 2 000 2 400 2 800 3 280

Bruchdehnung   Agt % > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0

Verhältnis ft / fy > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15

Gewicht   G² kg/m 2.90 3.40 4.20 4.55 5.80 6.30 7.45 9.10 10.70 13.45 15.05 12.73 15.75 18.86 21.95 25.80

Gewinderichtung links links links links links links links links links links links rechts rechts rechts rechts rechts

Maximale
Prüflast (0.9 Fyk)   Fp kN 183 212 270 306 360 405 486 567 720 900 990 765 945 1 170 1 440 1 485

Torsions
widerstand   TRd Nm 1 826 2 032 2 333 2 467 3 833 3 999 7 266 8 479 9 602 16 013 16 939 16 614 19 564 22 638 28 855 48 578

Schub
widerstand   QRd kN 118 134 175 191 244 264 313 379 452 564 612 509 606 715 890 940

Entspricht ca. 
KÜBOLT® B500 (Streck.)   mm 20 25 28 28 32 32 32 40 40 50 50 40 50 50 50 50

Entspricht ca. 
KÜBOLT® S670 (Streck.)    mm 18 18 22 25 28 28 30 30 35 43 43 35 43 43 43 43

GEBRAUCHSLASTEN / ANWENDUNGEN
bei Pfählen

Gebrauchslast Fyk/1.75   F   kN 114 134 170 194 229 257 309 360 457 571 629 486 571 685 914 943

bei Nägel im Vollverbund

Gebrauchslast Fyk/1.75   F  kN 114 134 170 194 229 257 309 360 457 571 629 486 571 685 914 943

bei vorgespannten Anker VS

Festsetzkraft ≤ 0.6 x Ftk/  P0  kN 150 177 216 240 300 348 396 480 600 720 840 660 780 960 1 200 1 230

 
 DUPLEX a.A. x a.A. x x a.A. x x a.A. a.A. a.A. a. A. x a.A. a.A. a.A.

KÜPS DRILL 2a/3a
Aussendurchmesser                  mm 60 76 76 89 89 89 a.A. a.A.

Innere Überdeckung                  mm 10.5 16.1 16.1 15.8 15.8 15.8 12.3 12.3

KÜPS BOLT 2a/3a
Aussendurchmesser                  mm 60 60 60 60 76 76 89 89 89 89 89

Innere Überdeckung                  mm 10.5 16.1 16.1 15.8 15.8 15.8 12.3 12.3

 – Entspricht der SIA 262 B 500 B

 – Werte unterliegen laufenden Änderungen

 – Lieferlängen der Ankerstangen 2, 3 oder 
4 Meter

1 Errechnet aus der Nennmasse mit S0 = 10 6 x m / 7.850 (kg/m3)
2 Zulässige Abweichung: 3 bis +9 (%)
3 Charakteristischer Wert (5 %Fraktile)

 * Lieferung auf Anfrage (a.A. / Lieferfrist mindestens 2 Wochen)

  KSB ® STANDARD B 500

Schwach
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Stark
Sehr Stark

Gewinderichtung Gewinderichtung links Gewinderichtung rechts

Qualitätsnachweis durch 
Rückverfolgbarkeit
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KÜBOLT® B500 (Streck.)   mm 20 25 28 28 32 32 32 40 40 50 50 40 50 50 50 50

Entspricht ca. 
KÜBOLT® S670 (Streck.)    mm 18 18 22 25 28 28 30 30 35 43 43 35 43 43 43 43

GEBRAUCHSLASTEN / ANWENDUNGEN
bei Pfählen

Gebrauchslast Fyk/1.75   F   kN 114 134 170 194 229 257 309 360 457 571 629 486 571 685 914 943

bei Nägel im Vollverbund

Gebrauchslast Fyk/1.75   F  kN 114 134 170 194 229 257 309 360 457 571 629 486 571 685 914 943

bei vorgespannten Anker VS

Festsetzkraft ≤ 0.6 x Ftk/  P0  kN 150 177 216 240 300 348 396 480 600 720 840 660 780 960 1 200 1 230

 
 DUPLEX a.A. x a.A. x x a.A. x x a.A. a.A. a.A. a. A. x a.A. a.A. a.A.

KÜPS DRILL 2a/3a
Aussendurchmesser                  mm 60 76 76 89 89 89 a.A. a.A.

Innere Überdeckung                  mm 10.5 16.1 16.1 15.8 15.8 15.8 12.3 12.3

KÜPS BOLT 2a/3a
Aussendurchmesser                  mm 60 60 60 60 76 76 89 89 89 89 89

Innere Überdeckung                  mm 10.5 16.1 16.1 15.8 15.8 15.8 12.3 12.3

 – Entspricht der SIA 262 B 500 B

 – Werte unterliegen laufenden Änderungen

 – Lieferlängen der Ankerstangen 2, 3 oder 
4 Meter

1 Errechnet aus der Nennmasse mit S0 = 10 6 x m / 7.850 (kg/m3)
2 Zulässige Abweichung: 3 bis +9 (%)
3 Charakteristischer Wert (5 %Fraktile)

 * Lieferung auf Anfrage (a.A. / Lieferfrist mindestens 2 Wochen)

  KSB ® STANDARD B 500

Schwach
Standard

Stark
Sehr Stark

Gewinderichtung Gewinderichtung links Gewinderichtung rechts

Qualitätsnachweis durch 
Rückverfolgbarkeit
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Übersicht Nägel, Anker, Pfähle (KÜROR®)

KSB 
®
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KSB ® Technische Daten

Typ R32/22 R32/20 R32/17 R32/15 R38/17 R38/15 R51/35 R51/28 R51/25 T64/42 T64/36 T76/59 T76/55 T76/51 T76/41 T114/92

Bruchlast   Ftk kN 250 295 360 400 500 580 660 800 1 000 1 200 1 400  1 100 1 300 1 600 2 000 2 050

Streckgrenze Fyk 
3 kN 200 240 300 340 400 450 540 630 800 1 000 1 100 850 1 000 1 200 1 600 1 650

Zugfestigkeit   f tk 
3 N/mm2 720 720 700 700 700 700 700 700 760 730 740 650 650 650 750 640

Fliessgrenze   fyk N/mm2 580 580 600 600 600 600 600 600 600 600 580 520 520 520 580 520

Nennaussendurchmesser2 mm 32 32 32 32 38 38 51 51 51 64 64 76 76 76 76 114

Wandstärke  mm 5 6 7.5 9 8.5 9.5 8 9.5 12.5 11 13 8 10 12.5 16 10

Nennquerschnitt 1  A mm2 360 420 530 580 740 800 950 1 150 1 370 1 710 1 920 1 780 2 000 2 400 2 800 3 280

Bruchdehnung   Agt % > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0

Verhältnis ft / fy > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15

Gewicht   G² kg/m 2.90 3.40 4.20 4.55 5.80 6.30 7.45 9.10 10.70 13.45 15.05 12.73 15.75 18.86 21.95 25.80

Gewinderichtung links links links links links links links links links links links rechts rechts rechts rechts rechts

Maximale
Prüflast (0.9 Fyk)   Fp kN 183 212 270 306 360 405 486 567 720 900 990 765 945 1 170 1 440 1 485

Torsions
widerstand   TRd Nm 1 826 2 032 2 333 2 467 3 833 3 999 7 266 8 479 9 602 16 013 16 939 16 614 19 564 22 638 28 855 48 578

Schub
widerstand   QRd kN 118 134 175 191 244 264 313 379 452 564 612 509 606 715 890 940

Entspricht ca. 
KÜBOLT® B500 (Streck.)   mm 20 25 28 28 32 32 32 40 40 50 50 40 50 50 50 50

Entspricht ca. 
KÜBOLT® S670 (Streck.)    mm 18 18 22 25 28 28 30 30 35 43 43 35 43 43 43 43

GEBRAUCHSLASTEN / ANWENDUNGEN
bei Pfählen

Gebrauchslast Fyk/1.75   F   kN 114 134 170 194 229 257 309 360 457 571 629 486 571 685 914 943

bei Nägel im Vollverbund

Gebrauchslast Fyk/1.75   F  kN 114 134 170 194 229 257 309 360 457 571 629 486 571 685 914 943

bei vorgespannten Anker VS

Festsetzkraft ≤ 0.6 x Ftk/  P0  kN 150 177 216 240 300 348 396 480 600 720 840 660 780 960 1 200 1 230

 
 DUPLEX a.A. x a.A. x x a.A. x x a.A. a.A. a.A. a. A. x a.A. a.A. a.A.

KÜPS DRILL 2a/3a
Aussendurchmesser                  mm 60 76 76 89 89 89 a.A. a.A.

Innere Überdeckung                  mm 10.5 16.1 16.1 15.8 15.8 15.8 12.3 12.3

KÜPS BOLT 2a/3a
Aussendurchmesser                  mm 60 60 60 60 76 76 89 89 89 89 89

Innere Überdeckung                  mm 10.5 16.1 16.1 15.8 15.8 15.8 12.3 12.3

 – Entspricht der SIA 262 B 500 B

 – Werte unterliegen laufenden Änderungen

 – Lieferlängen der Ankerstangen 2, 3 oder 
4 Meter

1 Errechnet aus der Nennmasse mit S0 = 10 6 x m / 7.850 (kg/m3)
2 Zulässige Abweichung: 3 bis +9 (%)
3 Charakteristischer Wert (5 %Fraktile)

 * Lieferung auf Anfrage (a.A. / Lieferfrist mindestens 2 Wochen)

  KSB ® STANDARD B 500

Schwach
Standard

Stark
Sehr Stark

Gewinderichtung Gewinderichtung links Gewinderichtung rechts

Qualitätsnachweis durch 
Rückverfolgbarkeit
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KSB ® Technische Daten

Typ R32/22 R32/20 R32/17 R32/15 R38/17 R38/15 R51/35 R51/28 R51/25 T64/42 T64/36 T76/59 T76/55 T76/51 T76/41 T114/92

Bruchlast   Ftk kN 250 295 360 400 500 580 660 800 1 000 1 200 1 400  1 100 1 300 1 600 2 000 2 050

Streckgrenze Fyk 
3 kN 200 240 300 340 400 450 540 630 800 1 000 1 100 850 1 000 1 200 1 600 1 650

Zugfestigkeit   f tk 
3 N/mm2 720 720 700 700 700 700 700 700 760 730 740 650 650 650 750 640

Fliessgrenze   fyk N/mm2 580 580 600 600 600 600 600 600 600 600 580 520 520 520 580 520

Nennaussendurchmesser2 mm 32 32 32 32 38 38 51 51 51 64 64 76 76 76 76 114

Wandstärke  mm 5 6 7.5 9 8.5 9.5 8 9.5 12.5 11 13 8 10 12.5 16 10

Nennquerschnitt 1  A mm2 360 420 530 580 740 800 950 1 150 1 370 1 710 1 920 1 780 2 000 2 400 2 800 3 280

Bruchdehnung   Agt % > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0

Verhältnis ft / fy > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15

Gewicht   G² kg/m 2.90 3.40 4.20 4.55 5.80 6.30 7.45 9.10 10.70 13.45 15.05 12.73 15.75 18.86 21.95 25.80

Gewinderichtung links links links links links links links links links links links rechts rechts rechts rechts rechts

Maximale
Prüflast (0.9 Fyk)   Fp kN 183 212 270 306 360 405 486 567 720 900 990 765 945 1 170 1 440 1 485

Torsions
widerstand   TRd Nm 1 826 2 032 2 333 2 467 3 833 3 999 7 266 8 479 9 602 16 013 16 939 16 614 19 564 22 638 28 855 48 578

Schub
widerstand   QRd kN 118 134 175 191 244 264 313 379 452 564 612 509 606 715 890 940

Entspricht ca. 
KÜBOLT® B500 (Streck.)   mm 20 25 28 28 32 32 32 40 40 50 50 40 50 50 50 50

Entspricht ca. 
KÜBOLT® S670 (Streck.)    mm 18 18 22 25 28 28 30 30 35 43 43 35 43 43 43 43

GEBRAUCHSLASTEN / ANWENDUNGEN
bei Pfählen

Gebrauchslast Fyk/1.75   F   kN 114 134 170 194 229 257 309 360 457 571 629 486 571 685 914 943

bei Nägel im Vollverbund

Gebrauchslast Fyk/1.75   F  kN 114 134 170 194 229 257 309 360 457 571 629 486 571 685 914 943

bei vorgespannten Anker VS

Festsetzkraft ≤ 0.6 x Ftk/  P0  kN 150 177 216 240 300 348 396 480 600 720 840 660 780 960 1 200 1 230

 
 DUPLEX a.A. x a.A. x x a.A. x x a.A. a.A. a.A. a. A. x a.A. a.A. a.A.

KÜPS DRILL 2a/3a
Aussendurchmesser                  mm 60 76 76 89 89 89 a.A. a.A.

Innere Überdeckung                  mm 10.5 16.1 16.1 15.8 15.8 15.8 12.3 12.3

KÜPS BOLT 2a/3a
Aussendurchmesser                  mm 60 60 60 60 76 76 89 89 89 89 89

Innere Überdeckung                  mm 10.5 16.1 16.1 15.8 15.8 15.8 12.3 12.3

 – Entspricht der SIA 262 B 500 B

 – Werte unterliegen laufenden Änderungen

 – Lieferlängen der Ankerstangen 2, 3 oder 
4 Meter

1 Errechnet aus der Nennmasse mit S0 = 10 6 x m / 7.850 (kg/m3)
2 Zulässige Abweichung: 3 bis +9 (%)
3 Charakteristischer Wert (5 %Fraktile)

 * Lieferung auf Anfrage (a.A. / Lieferfrist mindestens 2 Wochen)

  KSB ® STANDARD B 500

Schwach
Standard

Stark
Sehr Stark

Gewinderichtung Gewinderichtung links Gewinderichtung rechts

Qualitätsnachweis durch 
Rückverfolgbarkeit
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KSB ® Technische Daten

Typ R32/22 R32/20 R32/17 R32/15 R38/17 R38/15 R51/35 R51/28 R51/25 T64/42 T64/36 T76/59 T76/55 T76/51 T76/41 T114/92

Bruchlast   Ftk kN 250 295 360 400 500 580 660 800 1 000 1 200 1 400  1 100 1 300 1 600 2 000 2 050

Streckgrenze Fyk 
3 kN 200 240 300 340 400 450 540 630 800 1 000 1 100 850 1 000 1 200 1 600 1 650

Zugfestigkeit   f tk 
3 N/mm2 720 720 700 700 700 700 700 700 760 730 740 650 650 650 750 640

Fliessgrenze   fyk N/mm2 580 580 600 600 600 600 600 600 600 600 580 520 520 520 580 520

Nennaussendurchmesser2 mm 32 32 32 32 38 38 51 51 51 64 64 76 76 76 76 114

Wandstärke  mm 5 6 7.5 9 8.5 9.5 8 9.5 12.5 11 13 8 10 12.5 16 10

Nennquerschnitt 1  A mm2 360 420 530 580 740 800 950 1 150 1 370 1 710 1 920 1 780 2 000 2 400 2 800 3 280

Bruchdehnung   Agt % > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0

Verhältnis ft / fy > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15

Gewicht   G² kg/m 2.90 3.40 4.20 4.55 5.80 6.30 7.45 9.10 10.70 13.45 15.05 12.73 15.75 18.86 21.95 25.80

Gewinderichtung links links links links links links links links links links links rechts rechts rechts rechts rechts

Maximale
Prüflast (0.9 Fyk)   Fp kN 183 212 270 306 360 405 486 567 720 900 990 765 945 1 170 1 440 1 485

Torsions
widerstand   TRd Nm 1 826 2 032 2 333 2 467 3 833 3 999 7 266 8 479 9 602 16 013 16 939 16 614 19 564 22 638 28 855 48 578

Schub
widerstand   QRd kN 118 134 175 191 244 264 313 379 452 564 612 509 606 715 890 940

Entspricht ca. 
KÜBOLT® B500 (Streck.)   mm 20 25 28 28 32 32 32 40 40 50 50 40 50 50 50 50

Entspricht ca. 
KÜBOLT® S670 (Streck.)    mm 18 18 22 25 28 28 30 30 35 43 43 35 43 43 43 43

GEBRAUCHSLASTEN / ANWENDUNGEN
bei Pfählen

Gebrauchslast Fyk/1.75   F   kN 114 134 170 194 229 257 309 360 457 571 629 486 571 685 914 943

bei Nägel im Vollverbund

Gebrauchslast Fyk/1.75   F  kN 114 134 170 194 229 257 309 360 457 571 629 486 571 685 914 943

bei vorgespannten Anker VS

Festsetzkraft ≤ 0.6 x Ftk/  P0  kN 150 177 216 240 300 348 396 480 600 720 840 660 780 960 1 200 1 230

 
 DUPLEX a.A. x a.A. x x a.A. x x a.A. a.A. a.A. a. A. x a.A. a.A. a.A.

KÜPS DRILL 2a/3a
Aussendurchmesser                  mm 60 76 76 89 89 89 a.A. a.A.

Innere Überdeckung                  mm 10.5 16.1 16.1 15.8 15.8 15.8 12.3 12.3

KÜPS BOLT 2a/3a
Aussendurchmesser                  mm 60 60 60 60 76 76 89 89 89 89 89

Innere Überdeckung                  mm 10.5 16.1 16.1 15.8 15.8 15.8 12.3 12.3

 – Entspricht der SIA 262 B 500 B

 – Werte unterliegen laufenden Änderungen

 – Lieferlängen der Ankerstangen 2, 3 oder 
4 Meter

1 Errechnet aus der Nennmasse mit S0 = 10 6 x m / 7.850 (kg/m3)
2 Zulässige Abweichung: 3 bis +9 (%)
3 Charakteristischer Wert (5 %Fraktile)

 * Lieferung auf Anfrage (a.A. / Lieferfrist mindestens 2 Wochen)

  KSB ® STANDARD B 500

Schwach
Standard

Stark
Sehr Stark

Gewinderichtung Gewinderichtung links Gewinderichtung rechts

Qualitätsnachweis durch 
Rückverfolgbarkeit
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KSB ® Technische Daten

Typ R32/22 R32/20 R32/17 R32/15 R38/17 R38/15 R51/35 R51/28 R51/25 T64/42 T64/36 T76/59 T76/55 T76/51 T76/41 T114/92

Bruchlast   Ftk kN 250 295 360 400 500 580 660 800 1 000 1 200 1 400  1 100 1 300 1 600 2 000 2 050

Streckgrenze Fyk 
3 kN 200 240 300 340 400 450 540 630 800 1 000 1 100 850 1 000 1 200 1 600 1 650

Zugfestigkeit   f tk 
3 N/mm2 720 720 700 700 700 700 700 700 760 730 740 650 650 650 750 640

Fliessgrenze   fyk N/mm2 580 580 600 600 600 600 600 600 600 600 580 520 520 520 580 520

Nennaussendurchmesser2 mm 32 32 32 32 38 38 51 51 51 64 64 76 76 76 76 114

Wandstärke  mm 5 6 7.5 9 8.5 9.5 8 9.5 12.5 11 13 8 10 12.5 16 10

Nennquerschnitt 1  A mm2 360 420 530 580 740 800 950 1 150 1 370 1 710 1 920 1 780 2 000 2 400 2 800 3 280

Bruchdehnung   Agt % > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0

Verhältnis ft / fy > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15

Gewicht   G² kg/m 2.90 3.40 4.20 4.55 5.80 6.30 7.45 9.10 10.70 13.45 15.05 12.73 15.75 18.86 21.95 25.80

Gewinderichtung links links links links links links links links links links links rechts rechts rechts rechts rechts

Maximale
Prüflast (0.9 Fyk)   Fp kN 183 212 270 306 360 405 486 567 720 900 990 765 945 1 170 1 440 1 485

Torsions
widerstand   TRd Nm 1 826 2 032 2 333 2 467 3 833 3 999 7 266 8 479 9 602 16 013 16 939 16 614 19 564 22 638 28 855 48 578

Schub
widerstand   QRd kN 118 134 175 191 244 264 313 379 452 564 612 509 606 715 890 940

Entspricht ca. 
KÜBOLT® B500 (Streck.)   mm 20 25 28 28 32 32 32 40 40 50 50 40 50 50 50 50

Entspricht ca. 
KÜBOLT® S670 (Streck.)    mm 18 18 22 25 28 28 30 30 35 43 43 35 43 43 43 43

GEBRAUCHSLASTEN / ANWENDUNGEN
bei Pfählen

Gebrauchslast Fyk/1.75   F   kN 114 134 170 194 229 257 309 360 457 571 629 486 571 685 914 943

bei Nägel im Vollverbund

Gebrauchslast Fyk/1.75   F  kN 114 134 170 194 229 257 309 360 457 571 629 486 571 685 914 943

bei vorgespannten Anker VS

Festsetzkraft ≤ 0.6 x Ftk/  P0  kN 150 177 216 240 300 348 396 480 600 720 840 660 780 960 1 200 1 230

 
 DUPLEX a.A. x a.A. x x a.A. x x a.A. a.A. a.A. a. A. x a.A. a.A. a.A.

KÜPS DRILL 2a/3a
Aussendurchmesser                  mm 60 76 76 89 89 89 a.A. a.A.

Innere Überdeckung                  mm 10.5 16.1 16.1 15.8 15.8 15.8 12.3 12.3

KÜPS BOLT 2a/3a
Aussendurchmesser                  mm 60 60 60 60 76 76 89 89 89 89 89

Innere Überdeckung                  mm 10.5 16.1 16.1 15.8 15.8 15.8 12.3 12.3

 – Entspricht der SIA 262 B 500 B

 – Werte unterliegen laufenden Änderungen

 – Lieferlängen der Ankerstangen 2, 3 oder 
4 Meter

1 Errechnet aus der Nennmasse mit S0 = 10 6 x m / 7.850 (kg/m3)
2 Zulässige Abweichung: 3 bis +9 (%)
3 Charakteristischer Wert (5 %Fraktile)

 * Lieferung auf Anfrage (a.A. / Lieferfrist mindestens 2 Wochen)

  KSB ® STANDARD B 500

Schwach
Standard

Stark
Sehr Stark

Gewinderichtung Gewinderichtung links Gewinderichtung rechts

Qualitätsnachweis durch 
Rückverfolgbarkeit
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KSB ® Technische Daten

Typ R32/22 R32/20 R32/17 R32/15 R38/17 R38/15 R51/35 R51/28 R51/25 T64/42 T64/36 T76/59 T76/55 T76/51 T76/41 T114/92

Bruchlast   Ftk kN 250 295 360 400 500 580 660 800 1 000 1 200 1 400  1 100 1 300 1 600 2 000 2 050

Streckgrenze Fyk 
3 kN 200 240 300 340 400 450 540 630 800 1 000 1 100 850 1 000 1 200 1 600 1 650

Zugfestigkeit   f tk 
3 N/mm2 720 720 700 700 700 700 700 700 760 730 740 650 650 650 750 640

Fliessgrenze   fyk N/mm2 580 580 600 600 600 600 600 600 600 600 580 520 520 520 580 520

Nennaussendurchmesser2 mm 32 32 32 32 38 38 51 51 51 64 64 76 76 76 76 114

Wandstärke  mm 5 6 7.5 9 8.5 9.5 8 9.5 12.5 11 13 8 10 12.5 16 10

Nennquerschnitt 1  A mm2 360 420 530 580 740 800 950 1 150 1 370 1 710 1 920 1 780 2 000 2 400 2 800 3 280

Bruchdehnung   Agt % > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0

Verhältnis ft / fy > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15

Gewicht   G² kg/m 2.90 3.40 4.20 4.55 5.80 6.30 7.45 9.10 10.70 13.45 15.05 12.73 15.75 18.86 21.95 25.80

Gewinderichtung links links links links links links links links links links links rechts rechts rechts rechts rechts

Maximale
Prüflast (0.9 Fyk)   Fp kN 183 212 270 306 360 405 486 567 720 900 990 765 945 1 170 1 440 1 485

Torsions
widerstand   TRd Nm 1 826 2 032 2 333 2 467 3 833 3 999 7 266 8 479 9 602 16 013 16 939 16 614 19 564 22 638 28 855 48 578

Schub
widerstand   QRd kN 118 134 175 191 244 264 313 379 452 564 612 509 606 715 890 940

Entspricht ca. 
KÜBOLT® B500 (Streck.)   mm 20 25 28 28 32 32 32 40 40 50 50 40 50 50 50 50

Entspricht ca. 
KÜBOLT® S670 (Streck.)    mm 18 18 22 25 28 28 30 30 35 43 43 35 43 43 43 43

GEBRAUCHSLASTEN / ANWENDUNGEN
bei Pfählen

Gebrauchslast Fyk/1.75   F   kN 114 134 170 194 229 257 309 360 457 571 629 486 571 685 914 943

bei Nägel im Vollverbund

Gebrauchslast Fyk/1.75   F  kN 114 134 170 194 229 257 309 360 457 571 629 486 571 685 914 943

bei vorgespannten Anker VS

Festsetzkraft ≤ 0.6 x Ftk/  P0  kN 150 177 216 240 300 348 396 480 600 720 840 660 780 960 1 200 1 230

 
 DUPLEX a.A. x a.A. x x a.A. x x a.A. a.A. a.A. a. A. x a.A. a.A. a.A.

KÜPS DRILL 2a/3a
Aussendurchmesser                  mm 60 76 76 89 89 89 a.A. a.A.

Innere Überdeckung                  mm 10.5 16.1 16.1 15.8 15.8 15.8 12.3 12.3

KÜPS BOLT 2a/3a
Aussendurchmesser                  mm 60 60 60 60 76 76 89 89 89 89 89

Innere Überdeckung                  mm 10.5 16.1 16.1 15.8 15.8 15.8 12.3 12.3

 – Entspricht der SIA 262 B 500 B

 – Werte unterliegen laufenden Änderungen

 – Lieferlängen der Ankerstangen 2, 3 oder 
4 Meter

1 Errechnet aus der Nennmasse mit S0 = 10 6 x m / 7.850 (kg/m3)
2 Zulässige Abweichung: 3 bis +9 (%)
3 Charakteristischer Wert (5 %Fraktile)

 * Lieferung auf Anfrage (a.A. / Lieferfrist mindestens 2 Wochen)

  KSB ® STANDARD B 500

Schwach
Standard

Stark
Sehr Stark

Gewinderichtung Gewinderichtung links Gewinderichtung rechts

Qualitätsnachweis durch 
Rückverfolgbarkeit
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KSB ® Technische Daten

Typ R32/22 R32/20 R32/17 R32/15 R38/17 R38/15 R51/35 R51/28 R51/25 T64/42 T64/36 T76/59 T76/55 T76/51 T76/41 T114/92

Bruchlast   Ftk kN 250 295 360 400 500 580 660 800 1 000 1 200 1 400  1 100 1 300 1 600 2 000 2 050

Streckgrenze Fyk 
3 kN 200 240 300 340 400 450 540 630 800 1 000 1 100 850 1 000 1 200 1 600 1 650

Zugfestigkeit   f tk 
3 N/mm2 720 720 700 700 700 700 700 700 760 730 740 650 650 650 750 640

Fliessgrenze   fyk N/mm2 580 580 600 600 600 600 600 600 600 600 580 520 520 520 580 520

Nennaussendurchmesser2 mm 32 32 32 32 38 38 51 51 51 64 64 76 76 76 76 114

Wandstärke  mm 5 6 7.5 9 8.5 9.5 8 9.5 12.5 11 13 8 10 12.5 16 10

Nennquerschnitt 1  A mm2 360 420 530 580 740 800 950 1 150 1 370 1 710 1 920 1 780 2 000 2 400 2 800 3 280

Bruchdehnung   Agt % > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0

Verhältnis ft / fy > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15 > 1.15

Gewicht   G² kg/m 2.90 3.40 4.20 4.55 5.80 6.30 7.45 9.10 10.70 13.45 15.05 12.73 15.75 18.86 21.95 25.80

Gewinderichtung links links links links links links links links links links links rechts rechts rechts rechts rechts

Maximale
Prüflast (0.9 Fyk)   Fp kN 183 212 270 306 360 405 486 567 720 900 990 765 945 1 170 1 440 1 485

Torsions
widerstand   TRd Nm 1 826 2 032 2 333 2 467 3 833 3 999 7 266 8 479 9 602 16 013 16 939 16 614 19 564 22 638 28 855 48 578

Schub
widerstand   QRd kN 118 134 175 191 244 264 313 379 452 564 612 509 606 715 890 940

Entspricht ca. 
KÜBOLT® B500 (Streck.)   mm 20 25 28 28 32 32 32 40 40 50 50 40 50 50 50 50

Entspricht ca. 
KÜBOLT® S670 (Streck.)    mm 18 18 22 25 28 28 30 30 35 43 43 35 43 43 43 43

GEBRAUCHSLASTEN / ANWENDUNGEN
bei Pfählen

Gebrauchslast Fyk/1.75   F   kN 114 134 170 194 229 257 309 360 457 571 629 486 571 685 914 943

bei Nägel im Vollverbund

Gebrauchslast Fyk/1.75   F  kN 114 134 170 194 229 257 309 360 457 571 629 486 571 685 914 943

bei vorgespannten Anker VS

Festsetzkraft ≤ 0.6 x Ftk/  P0  kN 150 177 216 240 300 348 396 480 600 720 840 660 780 960 1 200 1 230

 
 DUPLEX a.A. x a.A. x x a.A. x x a.A. a.A. a.A. a. A. x a.A. a.A. a.A.

KÜPS DRILL 2a/3a
Aussendurchmesser                  mm 60 76 76 89 89 89 a.A. a.A.

Innere Überdeckung                  mm 10.5 16.1 16.1 15.8 15.8 15.8 12.3 12.3

KÜPS BOLT 2a/3a
Aussendurchmesser                  mm 60 60 60 60 76 76 89 89 89 89 89

Innere Überdeckung                  mm 10.5 16.1 16.1 15.8 15.8 15.8 12.3 12.3

 – Entspricht der SIA 262 B 500 B

 – Werte unterliegen laufenden Änderungen

 – Lieferlängen der Ankerstangen 2, 3 oder 
4 Meter

1 Errechnet aus der Nennmasse mit S0 = 10 6 x m / 7.850 (kg/m3)
2 Zulässige Abweichung: 3 bis +9 (%)
3 Charakteristischer Wert (5 %Fraktile)

 * Lieferung auf Anfrage (a.A. / Lieferfrist mindestens 2 Wochen)

  KSB ® STANDARD B 500

Schwach
Standard

Stark
Sehr Stark

Gewinderichtung Gewinderichtung links Gewinderichtung rechts

Qualitätsnachweis durch 
Rückverfolgbarkeit

EN 10204: 2004

GEBRAUCHSLASTEN / ANWENDUNGEN

VARIANTEN

Druck

Vorgespannt (VS)

Zug

Druck / Zug

Permanent Jet

Anwendung

T76/55
Trapezgewinde
Nennaussendurchmesser in mm

Innendruchmesser

R32/22
Rundgewinde
Nennaussendurachmesser in mm
Innendruchmesser

ISO 10208

Legende Typ KSB® Systemvarianten

Roh Duplex

KÜPS® 2a INOX 2b
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ND
Innere 

Überdeckung
Äussere 

Überdeckung ND
Innere 

Überdeckung
Äussere 

Überdeckung ND
Innere 

Überdeckung
Äussere 

ÜberdeckungBohrkronen- 
grösse  (D = mm)

R32     links 
Hüllripprohr = 60 mm 
Innere Überdeckung = 10.5 mm

76 10.5 114 10.5 27 152 10.5 46
90 117 10.5 29 135 10.5 38 180 10.5 60
100 130 16.1 35 150 16.1 45 16.1

R38     links 
Hüllripprohr = 76 mm 
Innere Überdeckung = 16.1 mm

100 130 16.1 27 150 16.1 37 200 16.1 62

115 150 16.1 37 173 16.1 48 16.1

130 169 15.8 47 15.8 15.8

R51     links 
(T64) 
Hüllripprohr = 89 mm 
Innere Überdeckung = 15.8 mm

115 150 15.8 30 173 15.8 41 230 15.8 70

130 169 15.8 40 195 15.8 53 260 15.8 85

150 195 53

Nomineller Aussendurchmesser  
und Radiale KÜMIX® Überdeckung (=ND)

KÜPS® Permanent nach SIA 267
Überdeckung von mind. 20 mm (mit 2a) / 40 mm (mit 3a)

Berechnung zur Einhaltung der mindestens 20 mm für 2a, respektive 

40 mm für 3a KÜMIX® (Zement) Überdeckung gemäss SIA 267 auf 

Druck und Berechnung des nominellen Pfahldurchmesser. Achtung! Die 

Gewährleistung des Korrosionsschutzes am Pfahlkopf ist nur mit einem 

Pfahlhalsschutzrohr gegeben (siehe Pfahlhalsschutzrohr Dokumentation).

Berechnungsbeispiel

Bei sandig bindigem Boden und rotativer  
Einbindung von KÜMIX Dickspülung 

Vergrösserungsfaktor: 1.5 

KSB® Stange: R38 = D 38 mm 

KÜPS® Hüllripprohr: D 76 mm 

KSB® Bohrkronengrösse: D 115 mm

Nomineller Aussendurchmesser 

Vergrösserungsfaktor × KSB® Bohrkronengrösse 

(115 mm × 1.5 = 173 mm)

KÜMIX® Überdeckung KÜPS® 

Nomineller Aussendurchmesser – KÜPS® Hüllripprohr ÷ 2 

((173 mm – 76 mm) ÷ 2 = 48 mm))

Bodenart Bindig, Lehmig, 
Mischboden

Sandig, Mischboden Kiesig mit Blöcken bei 
> 3 Meter Hartmetall

KSB ® Bohrkronentyp

  

 
 

Sonderkronen
Auf Anfrage auch andere Typen und Grössen Lieferbar

Vergrösserungsfaktor
(Bohrkronendurchmesser x Faktor = ND) 1.3 1.5 2.0
Bei rotativer Einbindung von KÜMIX® Dickspülung 

Bohrkronen-
grösse  (D = mm)

ND Überdeckung ND Überdeckung ND Überdeckung

R32     links 51 66 17 77 22 102 35
76 99 33 114 41 152 60
90 117 43 135 52 180 74

R38     links 76 99 30 114 38 152 57

90 117 40 135 49 180 71

100 130 46 150 56 200 81

115 173 67 230 96

130 169 66 195 79 260 111

150 195 79

180 234 98

R51     links
(T64)

90 117 33 135 42 180 65

100 130 40 150 50 200 75

115 173 61 230 90

130 169 59 195 72 260 105

150 195 72

180 234 92

T76     rechts 130 169 47 195 60 260 92

180 234 79 270 97 360 142

200 260 92 300 112 400 162

T114     rechts 175 228 57 263 93 350 118

200 260 73 300 112

KSB® Bohrkronenübersicht

Bohrkronen Ankerreduktion

R32 / R38
R32 / R51
R38 / R51
R51 / T64

Verfügbare Bohrkronen
Anderes Design oder mit 
Ankerreduktion möglich

Überdeckung KSB Pfahl mind. 40 mm 
gemäss SIA 267

Nomineller Aussendurchmesser 
und Radiale KÜMIX ® (=ND)

optimaler Einsatz nach SIA 207

Lehmbohrkrone
geschweisst 

Speedy
Stufenkreuzbohrkrone 

Kreuzbohrkrone 

 Rocky 
Stiftbohrkrone

 Rocky 
Stiftbohrkrone Hartmetall

Jetkrone
(Vergrösserungsfaktor 25) 

ND= Nomineller Aussendurchmesser
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Bodenart Bindig, Lehmig, 
Mischboden

Sandig, Mischboden Kiesig mit Blöcken bei 
> 3 Meter Hartmetall

KSB ® Bohrkronentyp

  

 
 

Sonderkronen
Auf Anfrage auch andere Typen und Grössen Lieferbar

Vergrösserungsfaktor
(Bohrkronendurchmesser x Faktor = ND) 1.3 1.5 2.0
Bei rotativer Einbindung von KÜMIX® Dickspülung 

Bohrkronen-
grösse  (D = mm)

ND Überdeckung ND Überdeckung ND Überdeckung

R32     links 51 66 17 77 22 102 35
76 99 33 114 41 152 60
90 117 43 135 52 180 74

R38     links 76 99 30 114 38 152 57

90 117 40 135 49 180 71

100 130 46 150 56 200 81

115 173 67 230 96

130 169 66 195 79 260 111

150 195 79

180 234 98

R51     links
(T64)

90 117 33 135 42 180 65

100 130 40 150 50 200 75

115 173 61 230 90

130 169 59 195 72 260 105

150 195 72

180 234 92

T76     rechts 130 169 47 195 60 260 92

180 234 79 270 97 360 142

200 260 92 300 112 400 162

T114     rechts 175 228 57 263 93 350 118

200 260 73 300 112

KSB® Bohrkronenübersicht

Bohrkronen Ankerreduktion

R32 / R38
R32 / R51
R38 / R51
R51 / T64

Verfügbare Bohrkronen
Anderes Design oder mit 
Ankerreduktion möglich

Überdeckung KSB Pfahl mind. 40 mm 
gemäss SIA 267

Nomineller Aussendurchmesser 
und Radiale KÜMIX ® (=ND)

optimaler Einsatz nach SIA 207

Lehmbohrkrone
geschweisst 

Speedy
Stufenkreuzbohrkrone 

Kreuzbohrkrone 

 Rocky 
Stiftbohrkrone

 Rocky 
Stiftbohrkrone Hartmetall

Jetkrone
(Vergrösserungsfaktor 25) 

ND= Nomineller Aussendurchmesser
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Bodenart Bindig, Lehmig, 
Mischboden

Sandig, Mischboden Kiesig mit Blöcken bei 
> 3 Meter Hartmetall

KSB ® Bohrkronentyp

  

 
 

Sonderkronen
Auf Anfrage auch andere Typen und Grössen Lieferbar

Vergrösserungsfaktor
(Bohrkronendurchmesser x Faktor = ND) 1.3 1.5 2.0
Bei rotativer Einbindung von KÜMIX® Dickspülung 

Bohrkronen-
grösse  (D = mm)

ND Überdeckung ND Überdeckung ND Überdeckung

R32     links 51 66 17 77 22 102 35
76 99 33 114 41 152 60
90 117 43 135 52 180 74

R38     links 76 99 30 114 38 152 57

90 117 40 135 49 180 71

100 130 46 150 56 200 81

115 173 67 230 96

130 169 66 195 79 260 111

150 195 79

180 234 98

R51     links
(T64)

90 117 33 135 42 180 65

100 130 40 150 50 200 75

115 173 61 230 90

130 169 59 195 72 260 105

150 195 72

180 234 92

T76     rechts 130 169 47 195 60 260 92

180 234 79 270 97 360 142

200 260 92 300 112 400 162

T114     rechts 175 228 57 263 93 350 118

200 260 73 300 112

KSB® Bohrkronenübersicht

Bohrkronen Ankerreduktion

R32 / R38
R32 / R51
R38 / R51
R51 / T64

Verfügbare Bohrkronen
Anderes Design oder mit 
Ankerreduktion möglich

Überdeckung KSB Pfahl mind. 40 mm 
gemäss SIA 267

Nomineller Aussendurchmesser 
und Radiale KÜMIX ® (=ND)

optimaler Einsatz nach SIA 207

Lehmbohrkrone
geschweisst 

Speedy
Stufenkreuzbohrkrone 

Kreuzbohrkrone 

 Rocky 
Stiftbohrkrone

 Rocky 
Stiftbohrkrone Hartmetall

Jetkrone
(Vergrösserungsfaktor 25) 

ND= Nomineller Aussendurchmesser

Bodenart Bindig, Lehmig, 
Mischboden

Sandig, Mischboden Kiesig mit Blöcken bei 
> 3 Meter Hartmetall

KSB ® Bohrkronentyp

  

 
 

Sonderkronen
Auf Anfrage auch andere Typen und Grössen Lieferbar

Vergrösserungsfaktor
(Bohrkronendurchmesser x Faktor = ND) 1.3 1.5 2.0
Bei rotativer Einbindung von KÜMIX® Dickspülung 

Bohrkronen-
grösse  (D = mm)

ND Überdeckung ND Überdeckung ND Überdeckung

R32     links 51 66 17 77 22 102 35
76 99 33 114 41 152 60
90 117 43 135 52 180 74

R38     links 76 99 30 114 38 152 57

90 117 40 135 49 180 71

100 130 46 150 56 200 81

115 173 67 230 96

130 169 66 195 79 260 111

150 195 79

180 234 98

R51     links
(T64)

90 117 33 135 42 180 65

100 130 40 150 50 200 75

115 173 61 230 90

130 169 59 195 72 260 105

150 195 72

180 234 92

T76     rechts 130 169 47 195 60 260 92

180 234 79 270 97 360 142

200 260 92 300 112 400 162

T114     rechts 175 228 57 263 93 350 118

200 260 73 300 112

KSB® Bohrkronenübersicht

Bohrkronen Ankerreduktion

R32 / R38
R32 / R51
R38 / R51
R51 / T64

Verfügbare Bohrkronen
Anderes Design oder mit 
Ankerreduktion möglich

Überdeckung KSB Pfahl mind. 40 mm 
gemäss SIA 267

Nomineller Aussendurchmesser 
und Radiale KÜMIX ® (=ND)

optimaler Einsatz nach SIA 207

Lehmbohrkrone
geschweisst 

Speedy
Stufenkreuzbohrkrone 

Kreuzbohrkrone 

 Rocky 
Stiftbohrkrone

 Rocky 
Stiftbohrkrone Hartmetall

Jetkrone
(Vergrösserungsfaktor 25) 

ND= Nomineller Aussendurchmesser

Bodenart Bindig, Lehmig, 
Mischboden

Sandig, Mischboden Kiesig mit Blöcken bei 
> 3 Meter Hartmetall

KSB ® Bohrkronentyp

  

 
 

Sonderkronen
Auf Anfrage auch andere Typen und Grössen Lieferbar

Vergrösserungsfaktor
(Bohrkronendurchmesser x Faktor = ND) 1.3 1.5 2.0
Bei rotativer Einbindung von KÜMIX® Dickspülung 

Bohrkronen-
grösse  (D = mm)

ND Überdeckung ND Überdeckung ND Überdeckung

R32     links 51 66 17 77 22 102 35
76 99 33 114 41 152 60
90 117 43 135 52 180 74

R38     links 76 99 30 114 38 152 57

90 117 40 135 49 180 71

100 130 46 150 56 200 81

115 173 67 230 96

130 169 66 195 79 260 111

150 195 79

180 234 98

R51     links
(T64)

90 117 33 135 42 180 65

100 130 40 150 50 200 75

115 173 61 230 90

130 169 59 195 72 260 105

150 195 72

180 234 92

T76     rechts 130 169 47 195 60 260 92

180 234 79 270 97 360 142

200 260 92 300 112 400 162

T114     rechts 175 228 57 263 93 350 118

200 260 73 300 112

KSB® Bohrkronenübersicht

Bohrkronen Ankerreduktion

R32 / R38
R32 / R51
R38 / R51
R51 / T64

Verfügbare Bohrkronen
Anderes Design oder mit 
Ankerreduktion möglich

Überdeckung KSB Pfahl mind. 40 mm 
gemäss SIA 267

Nomineller Aussendurchmesser 
und Radiale KÜMIX ® (=ND)

optimaler Einsatz nach SIA 207

Lehmbohrkrone
geschweisst 

Speedy
Stufenkreuzbohrkrone 

Kreuzbohrkrone 

 Rocky 
Stiftbohrkrone

 Rocky 
Stiftbohrkrone Hartmetall

Jetkrone
(Vergrösserungsfaktor 25) 

ND= Nomineller Aussendurchmesser

Verfügbare Bohrkronen
Anderes Design oder mit  
Ankerreduktion möglich

Überdeckung KSB® Pfahl  
mind. 20 mm gemäss SIA 267 2a

Überdeckung KSB® Pfahl  
mind. 40 mm gemäss SIA 267 3a

Bohrkronengrösse

Äussere Überdeckung KÜPS® Hüllripprohr

Innere Überdeckung

Vergrösserung nach Faktor

Boden

Verzahnung

Hüllripprohr

KÜMIX® Injektionsgut

KSB®-Anker
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KÜPS® Zubehör

KÜPS®  
Standard B500

 – 32/60, 38/76, 51/90

 – Zug und Druckglied KSB® B500

 – inkl. KÜPS® Stahlhüllripprohr

KSB® Speedy
Stufenkreuzbohrkrone

 – D 90, 130 mm

 – Für Sand und Mischböden

KSB® Rocky
Stiftbohrkrone

 – D 90, 100, 130 mm

 – Für kiesige und blockige Böden

KSB® Rocky
Hartmetall

 – D 90, 100, 130 mm

 – Für kiesige und blockige Böden

KSB® 
Lehmbohrkrone
Stahl geschweisst

 – Grösse auf Wunsch

 – Für lehmige Böden

KSB® Muffe
 – R 32, R 38, R 51

 – Mit Innengewinde und Mittelstopp

KÜPS® 
Bohrkronenadapter

 – R32/60, R38/76, R51/90

 – Patentierter Bohrkronenadapter  
mit Innen und Aussengewinde

 – Inkl. Nachinjektionsventil

KÜPS® Spitze
«Bolt»

 – 60, 76, 90

 – Für den Gebrauch von  
Fels bohrungen oder  
verrohrten Bohrungen

KÜPS® 
Stahlkupplung
mit Zentrierung

 – 60 / 76 / 90

 – Mit Aussengewinde, Dichtung, 
Mittelstopp und Distanzhalter

KÜPS® Hüllripprohr
Stahl

 – D 60, 76, 90 mm

 – Stahl Hüllripprohr mit  
durch gehendem Gewinde

Ergänzend zum KÜPS® steht Ihnen eine grosse Auswahl  
an Zubehör zur Verfügung.
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 �KÜPS® Dauerüberwachung

Einbau einer Küchler Kraftmessdose.

Der Anker wird mit Spannung auf seine Widerstandsfähigkeit geprüft. Die 
DigitalKraftmessdose dient zur periodischen Ablesung der wirkenden Kräfte.

Schutzhaube für KÜPS® Dauer Überwachung.

Mit der eingebauten Küchler Kraftmessdose ist es möglich das KÜPS® Dauerhaft 
mittels Abspannkraft zu überwachen. Auf Wunsch ist eine Online Dauer Überwachung 
mit Alarmsystem möglich.Die Stahlschutzhaube schützt den KÜPS® Ankerkopf so wie 
das Messsystem.

KSB® Ankerplatte
bombiert

 – R 32, R 38 

 – 150/150, 200/200 mm

 – Dicke 8, 10, 12 mm

 – Bombierter Sitz

KSB® Ankerplatte
flach

 – R 32, R 38, R 51

 – 150/150, 200/200, 250/250, 
300/300 mm

 – Dicke 20, 25, 30 mm

 – Andere Grössen auf Anfrage

KSB® Mutter
 – R 32, R 38, R 51

 – Standard

KSB® 
Kugelbundmutter

 – R 32, R 38, R 51

 – Mit Kugelsitz

KSB® Kontermutter
 – R 32, R 38, R 51

 – Für das Kontern des Pfahlkopfes

KSB®  
Mutter mit Öse

 – R 32, R 38

 – Für das anbinden von Abspannseilen

 �Weitere Informationen
Detailierte Angaben und technische Unterlagen  
zum KÜPS® Zubehör finden Sie in der Geotechnik Doku.

Internetverbindung  
notwendig

Zum PDF

kuechler-technik.ch

Technik

GEOTECHNIK
Produkte 2020/2021

https://www.kuechler-technik.ch/download_file/89/0#page=19
https://www.kuechler-technik.ch/download_file/89/0#page=19
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Mikropfähle

Mikropfähle 38/76 in Zug, etwa 500 Laufmeter Mikropfähle 38/76 in Teufen, etwa 350 
Laufmeter

SIA 267 2a/3a

Unabhängige Einzelpfähle Pfahlgruppe Unterfangungspfahl Auftriebspfahl Bankettstabilisierung MastFundament
verankerung

KÜPS® Mikroverpresspfähle können in schlecht zugänglichen Bereichen  

und in unmittelbarer Nähe von Gebäuden eingebaut werden. Falls 

das Gründungsniveau tiefer als erwartet angetroffen wird, kann der 

Mikro pfahl durch sein durchgängiges Gewinde jederzeit verlängert 

werden. Bei Drehschlagbohrungen entstehen im Vergleich zu Ramm

pfahlsystemen nur minimale Erschütterungen und Beeinträchtigungen. 

So können die Fundamente alter Bausubstanz ohne Beschädigungen 

ertüchtigt werden. Die Knicksteifigkeit der Pfähle wird durch Anbringen 

des KÜPS®Hüllripprohrs im gesamten Pfahlbereich erhöht.

Mögliche Anwendungsbereiche für KÜPS® Mikroverpresspfähle:  

Fundamente von vorgehängten Fassaden, Fundamentverstärkungen,  

Pylonfundamente, Windenergieanlagen, Sanierungen von alten Bau

werken und Ständerfundamente für elektrische Bahnanlagen.

Der Knicksicherheitsnachweis für die schlanke KÜPS® Mikrover press

pfähle ist nur zu führen, wenn die Scherfestigkeit des undrainierten 

Bodens kleiner als 10 kN/m2 ist. Bei sehr instabilen Böden wird der 

Einsatz ab KSB® R51 empfohlen.

Bei Wechselbelastung ist ein doppelter Korrosionsschutz nötig.  

(Duplex, KÜPS®)

 �Anwendungsgebiete
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SIA 267 2a/3a
Bodennägel

Nagelwand 32/60 in Gettnau (BLS), etwa 1000 Laufmeter

Probebohrungen in Zweisimmen, Berner Oberland

Nagelwand 32/60 in Lausen, etwa 1000 Laufmeter

Baugrubensicherung Rückverankerung Spundwand

EinbettungsmaterialMuffe

Distanzhalter

Hüllripprohr

Ankerplatte

Ankermutter

Bohrloch

Bohrkopf

KÜPS® Küchler Permanent SystemBodennägel sind ideal für lose oder 

instabile Böden, da sie ohne Verrohrung eingebracht werden können. 

Das System wird daher gerne bei nicht standfesten Böden verwendet. 

Das KÜPS® ermöglicht Bohren und Injizieren in einem Arbeitsgang.  

Der vollständige Verbund auf ganzer Länge ermöglicht die Verdübelung 

des oberflächlichen, losen Erdkeils mit einer tiefer gelegenen Boden

schicht. Bodennägel werden normalerweise als risikoarme Einbauten 

angesehen. 

Bodenvernagelungen sollten in einem rombenförmigen Raster geplant 

werden, um eine effiziente Verteilung der Bewehrung sicherzustellen. 

Innerhalb der vernagelten Front sollte man eine entsprechende Drainage 

System sicherstellen, damit sich innerhalb des Hangs kein Wasser 

sammeln kann. Dieses würde später eine unkontrollierte Belastung auf 

die Vorsatzschale ausüben.

 �Anwendungsgebiete
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Bohren, Versetzen, Verpressen, Prüfen

 �Verpresstechnik

1. KÜPS® ankoppeln am Bohrhammer. 2. KÜMIX® mittels Spülkopf durch das KÜPS® aus 
der Bohrkrone pumpen. Bohren während laufender 
KÜMIX®Spülung.

3. Verlängern des KÜPS®

Beliebiges Verlängern und somit optimale Anpassung 
an die Geologien. Ab koppeln am Bohrhammer.

4. Verlängerung an dem gebohrten KÜPS®Ende mon
tieren. Anschliessend am Bohr hammer einschrauben, 
Injektion starten und weiterbohren bis die Bohrtiefe 
wieder erreicht ist.

7. Komplett verpresstes und eingebettetes  
KÜPS®System.

5. Erreichen der Verankerungslänge.

Abkoppeln am Bohrhammer, Dämpfungsschlagadapter 
entfernen, Abpressadapter montieren, Kugel in die 
KSB® Ankerstange einführen und mittels KÜMIX® den 
inneren Ringraum über das Injektionsventil bei der 
Bohrkrone injizieren. Beim Austritt des Abpress
adapters wird der Ausgang mittels Kugelhahnen 
geschlossen und der innere Ringraum, mit 2 bar,  
auf Dichtigkeit überprüft.

8. Mechanische Zugprüfung

6. Überwachung des inneren Injektionsdrucks.

 �Weitere Informationen
Detailierte Angaben und technische 
Unterlagen zu KÜMIX® finden Sie in dieser 
Dokumentation.

Internetverbindung  
notwendig

Zum PDF
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INJEKTIONEN UND ANKER

Anwendung
KÜMIX® 

–  Wird zur Injektion von permanenten und temporären Ankern und 
Nägeln verwendet (WIF-Wert ≤ 0.65)

–  Eignet sich ideal für Nachinjektionen

–  Ist zur Herstellung von Mikropfählen, Verpresspfählen, Boden-
injektionen sowie Tunnel- und Unterwasserinjektionen geeignet

–  Kann zur Herstellung von Unterfangungen im Düsenstrahlverfah-
ren sowie anderen statischen Elementen verwendet werden

Eigenschaften 
–  Ist ein thixotroper und schwundkompensierter Mörtel mit hoher 

Früh- und Endfestigkeit

–  Ist sulfatbeständig, wasserundurchlässig und sehr fein gemahlen

–  Schwindet nicht, blutet nicht und setzt sich nicht ab 
(im Gegensatz zu Zement)

–  Ist sehr ergiebig und einfach zu mischen 

–  Kann dank seiner guten Pump- und Fliessfähigkeit problemlos 
über weite Distanzen gepumpt werden

–  Ist raumbeständig und auch in kleinste Querschnitte und unter 
Druck leicht einzubringen

–  Setzt, wie Zement, beim Hydratisieren Calciumhydroxid frei, das 
für den alkalischen Korrosionsschutz sorgt 

–  Verursacht nur geringe Verschleisserscheinungen an Maschinen

Verarbeitung
Wird gemäss den Anforderungen an die Druckfestigkeit und  

Fliessfähigkeit als Suspension angemischt und kann mit einer  
branchenüblichen Mörtelmischpumpe (z.B. K MUNGG®) verarbeitet  

werden. Es ist darauf zu achten, dass die Suspension homogen und 
knollenfrei gemischt wird. Sie soll unmittelbar nach dem Mischen, 

spätestens jedoch innerhalb zwei Stunden, verarbeitet werden.

Für Injektionen bieten wir verschiedene Injektions-
packer an. Bei Erstverarbeitung wird die Ausführung 

vom Mörtel- und Maschinenlieferanten überwacht. Auf 
Wunsch wird von uns die Ausziehfestigkeit des versetz-
ten Ankers geprüft.

Zusammensetzung 
KÜMIX®  ist ein werkmässig hergestelltes, hydrauli-

sches Bindemittel aus CEMI Portlandzementklinker  
und Hydrolith, einem latent hydraulischen Puzzolan. 

Es besteht nur aus hydraulischen und latent hydrau-
lischen Bindemitteln und ist frei von inerten Füllstoffen.

Lieferung
In 25-kg-Säcken, BIG BAG oder lose im Silo

Lagerung
Trocken, auf Holzrosten lagern  
Lagerfähigkeit mindestens 6 Monate gemäss Richtlinie 

2003/53/EG bei 20 °C, 65 % r. F. 
Herstelldatum siehe Verpackungsaufdruck

KÜMIX ® 
DER KLASSIKER

Sackinhalt 25 kg

Körnung zementfein

Blainewert 7 500 cm2/gr

Ergiebigkeit pro Sack ca. 18 ℓ W/F 0.40

pro Tonne ca. 729 ℓ W/F 0.40

Wasserbeigabe pro Sack 10 ℓ W/F 0.40

pro Tonne 400 ℓ W/F 0.40

Druckfestigkeiten 7 d 42 N/mm W/F 0.40

28 d 56 N/mm W/F 0.40

Schüttdichte 800 kg/m3

Frischmörtelrohdichte 1.88 kg/ℓ W/F 0.40

Weitere technische Daten auf der Rückseite

Internetverbindung  
notwendig

https://www.kuechler-technik.ch/download_file/1287/0
https://www.kuechler-technik.ch/download_file/1287/0
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Feldversuch

Geprüft mit einem KTI Projekt in Zusammenarbeit mit der FH Bern, Burgdorf.

Die Funktionstüchtigkeit des KÜPS® wurde mittels Feldversuchen  

in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Bern, Burgdorf in einem  

KTI Bericht nachgewiesen.

Dazu wurden sechs Prüf anker in einem Test feld eingebaut. Anhand 

von drei Ausziehversuchen konnte eine Tragkraft von mindestens 

Tm = 64 kN/m nachgewiesen werden. An den drei weiteren Ankern  

wurden Querschnitte zur Messung der Mindest zementüberdeckung  

im Bereich der Muffen der Zugglieder erstellt. 

Es konnte nachgewiesen werden, dass die nach SIA 267 für werkseitig 

hergestellte Anker geforderte Mindesteinbettung von 5 mm trotz Her

stellung auf der Baustelle nicht unterschritten wird.

mit Fachhochschule Bern, Burgdorf

230mm nomineller Durchmesser mit 100 mm Bohrkronengrösse

Drei geprüfte KÜPSAnker. 6 Schnitte bei jeder Muffe.

Erreichte innere und äussere Überdeckung.

Herausgezogener komplett mit KÜMIX ummanteltes KÜPS®System

KTI Bericht

Internetverbindung  
notwendig

Zum PDF

 

Feldversuche 
 

Versuchsauswertung 

Cores - Korrosionsresistenter, permanenter Injektionsanker 
 

 
Dipl. Ing. (ETH) Martin Stolz  
 
B. Eng. Frederik Tigges 
 
 
 
01.03.2016 

https://www.kuechler-technik.ch/download_file/1288/0
https://www.kuechler-technik.ch/download_file/1288/0
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  *  Die angeführten Transportzuschläge gelten unter der Voraussetzung, dass die Baustelle mit mindestens 18 t Gesamtgewicht und 2.30 m Fahrzeugbreite anfahrbar ist.
Les suppléments de transport sont pris en compte sur la prémisse que le chantier est accessible avec un véhicule de 2.30 largeur et un poids de 18 to au minimum.

** Preis nach Aufwand   facturé en régie

 Wallis pro Tonne CHF 28.–

PLZ Ort

3955 Albinen*

3938 Ausserberg*

3995 Ausserbin*

3992 Bettmeralp*

3996 Binn*

3983 Bister*

3957 Bratsch*

PLZ Ort

3935 Bürchen*

3961 Chandolin*

1927 Chemin*

3939 Eggerberg*

3943 Eischoll*

3909 Eisten*

3926 Embad*

PLZ Ort

3947 Ergisch*

3957 Erschmatt*

3956 Feschel*

3996 Feschel-Guttet*

1996 Fey (Nendaz)*

3924 Gasenried*

3925 Grächen*

PLZ Ort

3946 Gruben*

3956 Guttet*

1914 Isérables*

3922 Kalpetran*

1923 Le Trétien*

1922 Les Granges (Salvan)*

1891 Mex VS*

PLZ Ort

1896 Miex*

3903 Mund*

3995 Mühlebach (Goms)*

3948 Oberems*

3987 Riederalp*

1948 Sarreyer*

3933 Staldenried*

PLZ Ort

3995 Steinhaus*

3923 Törbel*

1899 Tragon*

3944 Unterbäch VS*

3948 Unterems*

3934 Zeneggen*

3920 Zermatt*

 Holderbank
Mörtelwerk

 Kriens
Hauptsitz Küchler Technik AG

 Bötzingen
Mörtelwerk

 Sennwald
Mörtelwerk

 Standorte

 Bex
Mörtelwerk

 Lumino
Stützpunkt Küchler Technik AG

Deutschland

Schweiz

Österreich

Italien Slowenien

Frankreich

 Prebolt
Ankerwerk

Anfahrt Küchler Technik AG

Autobahnausfahrt Horw
Richtung Hochschule Luzern – Technik & Architektur

 Kontakt
Küchler Technik AG
Schlundmatt 30
CH6010 Kriens

fon +41 (0)41 329 20 20
fax +41 (0)41 329 20 21

info@kuechlertechnik.ch
www.kuechlertechnik.ch

Standorte

Technik

 Basel / Bern / Zürich
Autobahn A2

Pilatusmarkt 
Kriens

Hochschule Luzern
Technik & Architektur

 Gotthard / Interlaken
Autobahn A2


